
 

SELEZIONE DI PRODOTTI

BORDI PIU’ RESISTENTI AGLI URTI

Prodotti

Attraverso uno speciale procedimento HDE (Heavy Duty Edge) nel rivestimento i pannelli AMF THERMATEX 
vengono induriti. Questo trattamento viene di regola effettuato sui pannelli a bordo ribassato (VT15 / VT24).  
Il procedimento aumenta la stabilità meccanica che facilita la movimentazione e la posa. La visione dei bordi 
risulta più raffinata ed omogenea, il che migliora in modo sensibile l’immagine globale del controsoffitto.

THERMATEX Alpha ONE & Alpha HD

THERMATEX Alpha
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Hygena 

Linea F / Sistema per corridoi

Il controsoffitto AMF Hygena è stato progettato soprat-
tutto per contrastare l’azione di batteri e funghi. E’ un 
pannello con fibra minerale con trattamento antimicro-
bico battericida e fungistatico idoneo per ambienti cri-
tici come ospedali, cliniche sanitarie, cucine, laboratori, 
industrie alimentari ed in tutti i casi dove è necessario 
contenere la contaminazione batterica.

La linea F AW/SK 19 mm, in quanto sistema autopor-
tante, è la soluzione ideale per i corridoi e le vie di fuga. 
I lati corti del pannello si appoggiano sugli angolari 
perimetrali mentre il profilo nei due lati lunghi rimane 
nascosto; il controsoffitto risulta così senza profili 
in vista. La Linea F si dimostra rapida ed efficiente 
sia nel montaggio che nella manutenzione, poichè i 
pannelli per controsoffitti sono facilmente ed ovunque 
smontabili.
Ampia ispezionabilità del plenum garantita ovunque.
Fornibile in tutti i decori del programma AMF.

PLAFOND REI (REI 180 IT. NORM CIRC. 91)  
Protezione copriplafoniera  
REI 180 IT. NORM CIRC. 91 o come acoustic box

Soundmosaic LINEA A AW/GN

Il moderno controsoffitto SOUNDMOSAIC è un altopar-
lante piatto con elevata potenza sonora della grandezza 
di un pannello AMF che utilizza una nuova tecnologia 
la quale converte le onde sonore (exciter) e produce un 
irradiamento orizzontale delle stesse nei locali. 
Il pannello stesso vibrando agisce da altoparlante e visi-
vamente non si differenzia dal resto degli altri pannelli. Il 
suono che ne deriva è di altissima qualità sia che si tratti 
di parlato che di musica.
SOUNDMOSAIC di AMF è la nuova espressione di alta 
qualità di trasmissione unita ad un’estetica raffinata 
senza altoparlanti in vista, poiché praticamente invisibi-
le. Particolarmente indicato per: aule scolastiche, sale 
aeroporti, hall di alberghi, ingressi, atri di stazioni, sale 
conferenze, sale congressuali, locali destinati all’istru-
zione e grandi magazzini.

La linea A AW/GN 19 mm di controsoffitti modulari e 
ispezionabili di fibra minerale biosolubile (secondo 
la nuova normativa europea N° 97/69 EG Nota Q) si 
propone come la soluzione ideale per un controsoffitto 
completamente liscio o con microforature senza profili 
in vista per una nuova qualità progettuale dovuta all’alto 
valore estetico e tecnico della superficie. La soluzione 
offre un’ampia ispezionabilità del plenum ovunque e 
una protezione antincendio REI 180 (IT. NORM CIRC. 91), 
Euroclasse CE A2,s1-d0. 
Fornibile in tutti i decori del programma commerciale 
AMF nello spessore 19 mm AW/GN.

PLAFOND REI (REI 180 IT. NORM CIRC. 91) Protezione 
copriplafoniera REI 180 IT. NORM CIRC. 91 o come 
acoustic box

THERMATEX Performance Range

L’opzione Performance Range 19 mm di AMF THERMA-
TEX offre soluzioni superiori, nuove e tecnologicamente 
più avanzate per protezione antincendio, acustica ed 
isolamento acustico.

Fa parte integrante del certificato di resistenza al fuoco 
REI 180 IT. NORM CIRC. 91 la protezione per copriplafo-
niere denominata PLAFOND REI (REI 180 IT. NORM CIRC. 
91) che può fungere pure da Acoustic Box in caso di 
controsoffitto acustico.

Sistema Beamex

Pannello a scomparsa azionato tramite telecomando. 
Particolarmente adatto per collocare invisibilmente e 
con sicurezza nel plenum proiettori e videomonitor. Può 
essere installato a piacimento in qualsiasi pannello del 
controsoffitto risultando così invisibile.

C
L’Angelo Blu é per i seguenti prodotti:
- THERMATEX (standard)
- THERMATEX ACOUSTIC RANGE
- ECOMIN

Soluzioni AMF

www.knauf.it

AMF si riserva il diritto di modificare o cambiare i dati tecnici senza preavviso. Le installazioni 
dei sistemi di controsoffitti devono seguire le norme tecniche e le raccomandazioni 

del produttore. Informazioni complementari, come quantità minime, formati,  
tipi di bordo, spessori, condizioni di spedizione, etc.  a richiesta. 

Knauf di Lothar Knauf s.a.s.
Località Paradiso
56040 Castellina Marittima (PI)
www.knauf.it

INDICAZIONI LEGALI
A causa delle differenze in colore e qualità provocate dalla stampa in questo catalogo è possibile trovare divergenze rispetto ai prodotti originali. La scelta vincolante 
di un prodotto dovrebbe quindi essere sempre effettuata sulla base del campione originale. Tutte le indicazioni e le informazioni tecniche presenti in questa brochure o 
in altre pubblicazioni che fanno riferimento ai sistemi per controsoffitti AMF, si basano su risultati di prove, che sono state eseguite in laboratori autorizzati. È dunque 
responsabilità del cliente verificare se simili indicazioni ed informazioni tecniche siano adatte all‘utilizzo specifico previsto. Tutte le indicazioni per i sistemi di questo 
catalogo corrispondono alla tecnica e presuppongono l‘utilizzo esclusivo dei prodotti e dei sistemi AMF, la cui valenza è attestata attraverso certificati interni ed esterni. 
Tutti i certificati, le perizie e le indicazioni di montaggio per i sistemi di controsoffitti sono sempre da osservare! La combinazione con altri prodotti o sistemi esclude 
quindi ogni garanzia o responsabilità da parte di AMF. È da notare inoltre che differenti lotti di produzione (Data/Numero produzione) non dovrebbero essere posati 
insieme. 

Ci riserviamo variazioni tecniche senza preventivo avviso. Inoltre, le vendite vengono eseguite esclusivamente secondo le condizioni di vendita di Knauf AMF GmbH & Co. KG 
D-94481 Grafenau, consegna e pagamento che possono essere sempre richieste ai nostri funzionari.

Questo catalogo è valido sino a nuova edizione! Salvo inesattezze ed errori di stampa! 

Più Innovazione – Più Prodotti – Più Soluzioni 

Tipi di bordi	 	 SK, VT-S 15/24, VT 15/24 su richiesta
Classe dei materiali	 	 A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
Resistenza antincendio	 	 REI 120 secondo nuova normativa europea N. 13501-2
		  (600 x 600 x 19 mm SK)
Resistenza all’umidità	 	 fino al 95% dell’umidità relativa
Riflessione luminosa	 	 bianco simile RAL 9010 riflessione all‘ 88%
Conducibilità termica	 	 l = 0,040 W/mK secondo EN 12667
Formato	 	 per informazioni su formati disponibili, categorie di 		
		  consegna e quantità minime si veda il listino prezzi  
		  o si consulti il sito www.amf-italia.it
Spessore / Peso	 	 19 mm (ca. 3,0 kg/m²)	
Colore	 	 bianco simile RAL 9010, altri colori a richiesta
Opzioni extra disponibili	

Purezza & Igiene 		  Hygena (trattamento fungicida e battericida) 
PLAFOND REI		  Protezione copriplafoniera 			 
		  REI 120 secondo nuova normativa europea 
		  N. 13501-2 o come acoustic box

Sistema	 C 	 SISTEMA IN VISTA
	   
	   

Isolamento acustico	 	 Dn,c,w = 26 dB secondo EN 20140-9 
		  (19 mm di spessore)
Assorbimento acustico	 	 α w = 0,95 secondo la norma ISO 11654
		  NRC = 0,90 secondo la norma ASTM C 423

Tipi di bordi	 	 SK, VT 15/24, VT-S 15/24 (Alpha ONE) 
		  AW/SK, AW/GN (Alpha HD)
Classe dei materiali	 	 A2-s1,d0 secondo EN 13501-1
Resistenza all’umidità	 	 fino al 95% dell’umidità relativa
Riflessione luminosa	 	 bianco simile RAL 9010 riflessione all‘ 88%
Conducibilità termica	 	 l =  0,040 W/mK secondo EN 12667
Formato	 	 per informazioni su formati disponibili, categorie di 		
		  consegna e quantità minime si veda il listino prezzi  
		  o si consulti il sito www.amf-italia.it 
Spessore / Peso	 	 24 mm ( ca. 3,8 kg/m², Alpha ONE) 
		  19 mm (ca. 3,6 kg/m², Alpha HD) 
Colore	 	 bianco simile RAL 9010
Opzioni extra disponibili	 
Purezza & Igiene		  Hygena (trattamento fungicida e battericida) 
Tecnologia integrabile		  Sistema Beamex (THERMATEX Alpha ONE)

Sistema	 C 	 SISTEMA A VISTA (Alpha ONE)  
	 F 	 LINEA SPECIALE PER CORRIDORI (Alpha HD)
	 I 	 SISTEMA A DOGHE (Alpha HD) 
	 A 	 LINEA CON ORDITURA NASCOSTA (Alpha HD)

Isolamento acustico	 	 Dn,f,w = 29 dB secondo EN 10848
		  (24 mm di spessore, Alpha ONE)  

		  Dn,f,w = 30 dB secondo EN 10848
		  (19 mm di spessore, Alpha HD) 

Sistema	 C 	 SISTEMA IN VISTA

 

Isolamento acustico	 	 Dn,f,w= 44 dB secondo EN 10848,

		  (43 mm di spessore)

Assorbimento acustico 	 	 a w = 0,85 (H) secondo la norma EN ISO 11654

	 	 NRC= 0,90 secondo la norma ASTM C 423

Tipi di bordi	 	 SK, VT 15/24, VT-S 15/24
Classe dei materiali	 	 A2-s1,d0 secondo EN 13501-1
Resistenza all’umidità	 	 fino al 95% dell’umidità relativa
Riflessione luminosa	 	 bianco simile RAL 9010 riflessione all‘ 88% 
Conducibilità termica	 	 λ = 0,052 - 0,057 W/mK secondo DIN 52612
Formato	 	 per informazioni su formati disponibili, categorie di 		
		  consegna e quantità minime si veda il listino prezzi  
		  o si consulti il sito www.amf-italia.it
Spessore / Peso 	 	 43 mm (ca. 10,8 kg/m²)
Colore	 	 bianco simile RAL 9010
Opzioni extra disponibili	 
Purezza & Igiene		  Hygena (trattamento fungicida e battericida) 
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Alpha ONE 24 mm
α w = 1,00 secondo EN ISO 11654
NRC = 1,00 secondo ASTM C 423

THERMATEX 
Alpha HD 19 mm
α w = 0,90 secondo EN ISO 11654
NRC = 0,85 secondo ASTM C 423
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SELEZIONE DI PRODOTTI

BORDI PIU’ RESISTENTI AGLI URTI

Prodotti

Attraverso uno speciale procedimento HDE (Heavy Duty Edge) nel rivestimento i pannelli AMF THERMATEX 
vengono induriti. Questo trattamento viene di regola effettuato sui pannelli a bordo ribassato (VT15 / VT24).  
Il procedimento aumenta la stabilità meccanica che facilita la movimentazione e la posa. La visione dei bordi 
risulta più raffinata ed omogenea, il che migliora in modo sensibile l’immagine globale del controsoffitto.

THERMATEX Alpha ONE & Alpha HD

THERMATEX Alpha

THERMATEX Silence
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Hygena 

Linea F / Sistema per corridoi

Il controsoffitto AMF Hygena è stato progettato soprat-
tutto per contrastare l’azione di batteri e funghi. E’ un 
pannello con fibra minerale con trattamento antimicro-
bico battericida e fungistatico idoneo per ambienti cri-
tici come ospedali, cliniche sanitarie, cucine, laboratori, 
industrie alimentari ed in tutti i casi dove è necessario 
contenere la contaminazione batterica.

La linea F AW/SK 19 mm, in quanto sistema autopor-
tante, è la soluzione ideale per i corridoi e le vie di fuga. 
I lati corti del pannello si appoggiano sugli angolari 
perimetrali mentre il profilo nei due lati lunghi rimane 
nascosto; il controsoffitto risulta così senza profili 
in vista. La Linea F si dimostra rapida ed efficiente 
sia nel montaggio che nella manutenzione, poichè i 
pannelli per controsoffitti sono facilmente ed ovunque 
smontabili.
Ampia ispezionabilità del plenum garantita ovunque.
Fornibile in tutti i decori del programma AMF.

PLAFOND REI (REI 180 IT. NORM CIRC. 91)  
Protezione copriplafoniera  
REI 180 IT. NORM CIRC. 91 o come acoustic box

Soundmosaic LINEA A AW/GN

Il moderno controsoffitto SOUNDMOSAIC è un altopar-
lante piatto con elevata potenza sonora della grandezza 
di un pannello AMF che utilizza una nuova tecnologia 
la quale converte le onde sonore (exciter) e produce un 
irradiamento orizzontale delle stesse nei locali. 
Il pannello stesso vibrando agisce da altoparlante e visi-
vamente non si differenzia dal resto degli altri pannelli. Il 
suono che ne deriva è di altissima qualità sia che si tratti 
di parlato che di musica.
SOUNDMOSAIC di AMF è la nuova espressione di alta 
qualità di trasmissione unita ad un’estetica raffinata 
senza altoparlanti in vista, poiché praticamente invisibi-
le. Particolarmente indicato per: aule scolastiche, sale 
aeroporti, hall di alberghi, ingressi, atri di stazioni, sale 
conferenze, sale congressuali, locali destinati all’istru-
zione e grandi magazzini.

La linea A AW/GN 19 mm di controsoffitti modulari e 
ispezionabili di fibra minerale biosolubile (secondo 
la nuova normativa europea N° 97/69 EG Nota Q) si 
propone come la soluzione ideale per un controsoffitto 
completamente liscio o con microforature senza profili 
in vista per una nuova qualità progettuale dovuta all’alto 
valore estetico e tecnico della superficie. La soluzione 
offre un’ampia ispezionabilità del plenum ovunque e 
una protezione antincendio REI 180 (IT. NORM CIRC. 91), 
Euroclasse CE A2,s1-d0. 
Fornibile in tutti i decori del programma commerciale 
AMF nello spessore 19 mm AW/GN.

PLAFOND REI (REI 180 IT. NORM CIRC. 91) Protezione 
copriplafoniera REI 180 IT. NORM CIRC. 91 o come 
acoustic box

THERMATEX Performance Range

L’opzione Performance Range 19 mm di AMF THERMA-
TEX offre soluzioni superiori, nuove e tecnologicamente 
più avanzate per protezione antincendio, acustica ed 
isolamento acustico.

Fa parte integrante del certificato di resistenza al fuoco 
REI 180 IT. NORM CIRC. 91 la protezione per copriplafo-
niere denominata PLAFOND REI (REI 180 IT. NORM CIRC. 
91) che può fungere pure da Acoustic Box in caso di 
controsoffitto acustico.

Sistema Beamex

Pannello a scomparsa azionato tramite telecomando. 
Particolarmente adatto per collocare invisibilmente e 
con sicurezza nel plenum proiettori e videomonitor. Può 
essere installato a piacimento in qualsiasi pannello del 
controsoffitto risultando così invisibile.

C
L’Angelo Blu é per i seguenti prodotti:
- THERMATEX (standard)
- THERMATEX ACOUSTIC RANGE
- ECOMIN

Soluzioni AMF

www.knauf.it

AMF si riserva il diritto di modificare o cambiare i dati tecnici senza preavviso. Le installazioni 
dei sistemi di controsoffitti devono seguire le norme tecniche e le raccomandazioni 

del produttore. Informazioni complementari, come quantità minime, formati,  
tipi di bordo, spessori, condizioni di spedizione, etc.  a richiesta. 

Knauf di Lothar Knauf s.a.s.
Località Paradiso
56040 Castellina Marittima (PI)
www.knauf.it

INDICAZIONI LEGALI
A causa delle differenze in colore e qualità provocate dalla stampa in questo catalogo è possibile trovare divergenze rispetto ai prodotti originali. La scelta vincolante 
di un prodotto dovrebbe quindi essere sempre effettuata sulla base del campione originale. Tutte le indicazioni e le informazioni tecniche presenti in questa brochure o 
in altre pubblicazioni che fanno riferimento ai sistemi per controsoffitti AMF, si basano su risultati di prove, che sono state eseguite in laboratori autorizzati. È dunque 
responsabilità del cliente verificare se simili indicazioni ed informazioni tecniche siano adatte all‘utilizzo specifico previsto. Tutte le indicazioni per i sistemi di questo 
catalogo corrispondono alla tecnica e presuppongono l‘utilizzo esclusivo dei prodotti e dei sistemi AMF, la cui valenza è attestata attraverso certificati interni ed esterni. 
Tutti i certificati, le perizie e le indicazioni di montaggio per i sistemi di controsoffitti sono sempre da osservare! La combinazione con altri prodotti o sistemi esclude 
quindi ogni garanzia o responsabilità da parte di AMF. È da notare inoltre che differenti lotti di produzione (Data/Numero produzione) non dovrebbero essere posati 
insieme. 

Ci riserviamo variazioni tecniche senza preventivo avviso. Inoltre, le vendite vengono eseguite esclusivamente secondo le condizioni di vendita di Knauf AMF GmbH & Co. KG 
D-94481 Grafenau, consegna e pagamento che possono essere sempre richieste ai nostri funzionari.

Questo catalogo è valido sino a nuova edizione! Salvo inesattezze ed errori di stampa! 

Più Innovazione – Più Prodotti – Più Soluzioni 

Tipi di bordi	 	 SK, VT-S 15/24, VT 15/24 su richiesta
Classe dei materiali	 	 A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
Resistenza antincendio	 	 REI 120 secondo nuova normativa europea N. 13501-2
		  (600 x 600 x 19 mm SK)
Resistenza all’umidità	 	 fino al 95% dell’umidità relativa
Riflessione luminosa	 	 bianco simile RAL 9010 riflessione all‘ 88%
Conducibilità termica	 	 l = 0,040 W/mK secondo EN 12667
Formato	 	 per informazioni su formati disponibili, categorie di 		
		  consegna e quantità minime si veda il listino prezzi  
		  o si consulti il sito www.amf-italia.it
Spessore / Peso	 	 19 mm (ca. 3,0 kg/m²)	
Colore	 	 bianco simile RAL 9010, altri colori a richiesta
Opzioni extra disponibili	

Purezza & Igiene 		  Hygena (trattamento fungicida e battericida) 
PLAFOND REI		  Protezione copriplafoniera 			 
		  REI 120 secondo nuova normativa europea 
		  N. 13501-2 o come acoustic box

Sistema	 C 	 SISTEMA IN VISTA
	   
	   

Isolamento acustico	 	 Dn,c,w = 26 dB secondo EN 20140-9 
		  (19 mm di spessore)
Assorbimento acustico	 	 α w = 0,95 secondo la norma ISO 11654
		  NRC = 0,90 secondo la norma ASTM C 423

Tipi di bordi	 	 SK, VT 15/24, VT-S 15/24 (Alpha ONE) 
		  AW/SK, AW/GN (Alpha HD)
Classe dei materiali	 	 A2-s1,d0 secondo EN 13501-1
Resistenza all’umidità	 	 fino al 95% dell’umidità relativa
Riflessione luminosa	 	 bianco simile RAL 9010 riflessione all‘ 88%
Conducibilità termica	 	 l =  0,040 W/mK secondo EN 12667
Formato	 	 per informazioni su formati disponibili, categorie di 		
		  consegna e quantità minime si veda il listino prezzi  
		  o si consulti il sito www.amf-italia.it 
Spessore / Peso	 	 24 mm ( ca. 3,8 kg/m², Alpha ONE) 
		  19 mm (ca. 3,6 kg/m², Alpha HD) 
Colore	 	 bianco simile RAL 9010
Opzioni extra disponibili	 
Purezza & Igiene		  Hygena (trattamento fungicida e battericida) 
Tecnologia integrabile		  Sistema Beamex (THERMATEX Alpha ONE)

Sistema	 C 	 SISTEMA A VISTA (Alpha ONE)  
	 F 	 LINEA SPECIALE PER CORRIDORI (Alpha HD)
	 I 	 SISTEMA A DOGHE (Alpha HD) 
	 A 	 LINEA CON ORDITURA NASCOSTA (Alpha HD)

Isolamento acustico	 	 Dn,f,w = 29 dB secondo EN 10848
		  (24 mm di spessore, Alpha ONE)  

		  Dn,f,w = 30 dB secondo EN 10848
		  (19 mm di spessore, Alpha HD) 

Sistema	 C 	 SISTEMA IN VISTA

 

Isolamento acustico	 	 Dn,f,w= 44 dB secondo EN 10848,

		  (43 mm di spessore)

Assorbimento acustico 	 	 a w = 0,85 (H) secondo la norma EN ISO 11654

	 	 NRC= 0,90 secondo la norma ASTM C 423

Tipi di bordi	 	 SK, VT 15/24, VT-S 15/24
Classe dei materiali	 	 A2-s1,d0 secondo EN 13501-1
Resistenza all’umidità	 	 fino al 95% dell’umidità relativa
Riflessione luminosa	 	 bianco simile RAL 9010 riflessione all‘ 88% 
Conducibilità termica	 	 λ = 0,052 - 0,057 W/mK secondo DIN 52612
Formato	 	 per informazioni su formati disponibili, categorie di 		
		  consegna e quantità minime si veda il listino prezzi  
		  o si consulti il sito www.amf-italia.it
Spessore / Peso 	 	 43 mm (ca. 10,8 kg/m²)
Colore	 	 bianco simile RAL 9010
Opzioni extra disponibili	 
Purezza & Igiene		  Hygena (trattamento fungicida e battericida) 
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Alpha ONE 24 mm
α w = 1,00 secondo EN ISO 11654
NRC = 1,00 secondo ASTM C 423

THERMATEX 
Alpha HD 19 mm
α w = 0,90 secondo EN ISO 11654
NRC = 0,85 secondo ASTM C 423
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Prodotti

THERMATEX Feinstratos /-microTHERMATEX Acoustic THERMATEX Symetra

Tipi di bordi	 	 SK, VT-15, VT-24, AW, GN
Classe dei materiali	 	 A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
Resistenza antincendio	 	 REI 120 secondo nuova normativa europea N. 13501-2 			 
		  (600x600x15 mm SK) REI 180 IT Norm Circ. 91 (600x600x15 mm VT 15/24; 	
		  600x600x19 mm SK, VT 24; 600x600x19 mm AW/GN)
Resistenza all’umidità	 	 fino al 95% dell’umidità relativa
Riflessione luminosa	 	 bianco simile RAL 9010 riflessione al 92%
Conducibilità termica	 	 l = 0,052 - 0,057 W/mK secondo DIN 52612
Formato	 	 per informazioni su formati disponibili, categorie di 			 
		  consegna e quantità minime si veda il listino prezzi  
		  o si consulti il sito www.amf-italia.it 
Spessore / Peso	 	 15 mm (ca. 4,5 kg/m²) / 19 mm (ca. 5,7 kg/m²)	
Colore	 	 bianco simile RAL 9010, altri colori a richiesta
Opzioni extra disponibili	

Purezza & Igiene 		  Hygena (trattamento battericida e fungicida) 
		  Classe per Camere Bianche ISO 4 (per Sistema C)
PLAFOND REI		  Protezione copriplafoniera 				  
		  REI 120 / REI 180 o come acoustic box

Sistema	 C 	 SISTEMA IN VISTA
	 F 	 LINEA SPECIALE PER CORRIDORI
	 I 	 SISTEMA A DOGHE 
	 A 	 LINEA CON ORDITURA NASCOSTA

Isolamento acustico	 	 Dn,c,w = 34 dB secondo EN 20140-9 
		  (15 mm di spessore) 
Assorbimento acustico	 	 α w = 0,10 (L) secondo la norma  ISO 11654
		  NRC = 0,10 secondo la norma  ASTM C 423

Sistema	 C 	 SISTEMA IN VISTA
	  
 
 

 

THERMATEX Mercure

Tipi di bordi	 	 SK
Classe dei materiali	 	 A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
Resistenza antincendio	 	 REI 120 secondo nuova normativa europea N. 13501-2
		  (600 x 600 x 13 mm SK)
Resistenza all’umidità	 	 fino al 90% (Filigran) / 70% (Planet) 
		  dell’umidità relativa
Riflessione luminosa	 	 bianco simile RAL 9010 riflessione al 90%
Conducibilità termica	 	 l = 0,052 - 0,057 W/mK secondo DIN 52612
Formato	 	 per informazioni su formati disponibili, categorie di 			 
		  consegna e quantità minime si veda il listino prezzi  
		  o si consulti il sito www.amf-italia.it 
Spessore / Peso	 	 nom. 13 mm (ca. 3,6 kg/m²)
Colore	 	 bianco simile RAL 9010
Opzioni extra disponibili	

PLAFOND REI		  Protezione copriplafoniera 				  
		  REI 120 secondo nuova normativa europea 
		  N. 13501-2 o come acoustic box

Tipi di bordi	 	 SK, VT-S 15/24
Classe dei materiali	 	 A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
Resistenza antincendio	 	 REI 120 secondo nuova normativa europea N. 13501-2
		  (600 x 600 x 15 mm SK)
Resistenza all’umidità	 	 fino al 95% dell’umidità relativa
Riflessione luminosa	 	 bianco simile RAL 9010 riflessione all‘ 88%
Conducibilità termica	 	 l = 0,038 W/mK secondo EN 12667
Formato	 	 per informazioni su formati disponibili, categorie di 		
		  consegna e quantità minime si veda il listino prezzi  
		  o si consulti il sito www.amf-italia.it
Spessore / Peso	 	 15 mm (ca. 2,4 kg/m²)	
Colore	 	 bianco simile RAL 9010, altri colori a richiesta
Opzioni extra disponibili	

Purezza & Igiene 		  Hygena (trattamento fungicida e battericida) 
		  Classe per camere bianche ISO 6
PLAFOND REI		  Protezione copriplafoniera 			 
		  REI 120 secondo nuova normativa europea N. 13501 13501-2-

Sistema	 C 	 SISTEMA IN VISTA
	  
 

Assorbimento acustico	 	 α w = 0,80 (H) secondo la norma ISO 11654
		  NRC = 0,85 secondo la norma ASTM C 423

Sistema	 C 	 SISTEMA IN VISTA
	  
 

Isolamento acustico	 	 Dn,c,w = 34 dB secondo EN 20140-9 
		  (15 mm di spessore)

Tipi di bordi	 	 SK
Classe dei materiali	 	 A2-s3,d0 secondo EN 13501-1 
Resistenza antincendio	 	 REI 120 secondo nuova normativa europea N. 13501-2 			
		  (600x600x15 mm SK) REI 180 IT Norm Circ. 91 (600x600x19 mm SK) 
Resistenza all’umidità	 	 fino al 95% dell’umidità relativa
Riflessione luminosa	 	 bianco simile RAL 9010 riflessione all‘ 81%
Conducibilità termica	 	 l = 0,052 - 0,057 W/mK secondo DIN 52612
Formato	 	 per informazioni su formati disponibili, categorie di 			 
		  consegna e quantità minime si veda il listino prezzi  
		  o si consulti il sito www.amf-italia.it
Spessore / Peso	 	 15 mm (ca. 4,5 kg/m²) / 19 mm (ca. 5,7 kg/m²)	
Colore	 	 S-bianco
Opzioni extra disponibili		

Purezza & Igiene 		  Bio-Pruf
		  Classe per camere bianche ISO 5 o ISO 4 
		  (con o senza giunto acrilico sigillato)
PLAFOND REI		  Protezione copriplafoniera 				  
		  REI 120 / REI 180 o come acoustic box

Sistema	 C 	 SISTEMA IN VISTA
	  
 
 

Tipi di bordi	 	 SK
Classe dei materiali	 	 A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
Resistenza antincendio	 	 REI 120 secondo nuova normativa europea N. 13501-2
		  (600 x 600 x 13 mm SK)
Resistenza all’umidità	 	 fino al 90% (Orbit) / 70% (Orbit micro) 
		  dell’umidità relativa
Riflessione luminosa	 	 bianco simile RAL 9010 riflessione all’ 88%
Conducibilità termica	 	 l = 0,052 - 0,057 W/mK secondo DIN 52612
Formato	 	 per informazioni su formati disponibili, categorie di 			 
		  consegna e quantità minime si veda il listino prezzi  
		  o si consulti il sito www.amf-italia.it 
Spessore / Peso	 	 nom. 13 mm (ca. 3,6 kg/m²)
Colore	 	 bianco simile RAL 9010
Opzioni extra disponibili	

PLAFOND REI		  Protezione copriplafoniera 				  
		  REI 120 secondo nuova normativa europea 
		  N. 13501-2 o come acoustic box

Tipi di bordi	 	 SK, VT-15, VT-24, AW, GN
Classe dei materiali	 	 A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
Resistenza antincendio	 	 REI 120 secondo nuova normativa europea N. 13501-2 (600x600x15 mm SK)		
		  REI 180 IT Norm Circ. 91 (600 x 600 x 15 mm VT 15/24; 		
		  600 x 600 x 19 mm SK, VT 24; 600 x 600 x 19 mm AW/GN)
Resistenza all’umidità	 	 fino al 95% dell’umidità relativa
Riflessione luminosa	 	 bianco simile RAL 9010 riflessione all’ 88%
Conducibilità termica	 	 l = 0,052 - 0,057 W/mK secondo DIN 52612
Formato	 	 per informazioni su formati disponibili, categorie di 			 
		  consegna e quantità minime si veda il listino prezzi  
		  o si consulti il sito www.amf-italia.it 
Spessore / Peso	 	 15 mm (ca. 4,5 kg/m²) / 19 mm (ca. 5,7 kg/m²) / 40 mm (ca. 12 kg/m²)	
Colore	 	 bianco simile RAL 9010, altri colori a richiesta
Opzioni extra disponibili	

Purezza & Igiene 		  Hygena (trattamento fungicida e battericida)
Tecnologia integrabile		  Soundmosaic, Sistema Beamex
PLAFOND REI		  Protezione copriplafoniera 				  
		  REI 120 / REI 180 o come acoustic box

Sistema	 C 	 SISTEMA IN VISTA
	 F 	 LINEA SPECIALE PER CORRIDORI
	 I 	 SISTEMA A DOGHE 
	 A 	 LINEA CON ORDITURA NASCOSTA
 
Isolamento acustico	 	 Dn,c,w = 34 dB secondo EN 20140-9 
		  (15 mm di spessore)
 

Feinstratos micro 
α w = 0,60 
secondo ISO 11654 
NRC = 0,55 
secondo ASTM C 423

Feinstratos 
α w = 0,10 (L) 
secondo ISO 11654 
NRC = 0,15 
secondo ASTM C 423

Assorbimento acustico

Tipi di bordi	 	 SK, VT-15, VT-24, AW/SK, GN/SK
Classe dei materiali	 	 A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
Resistenza antincendio	 	 REI 120 secondo nuova normativa europea N. 13501-2 		
		  (600 x 600 x 15 mm SK) REI 180 IT Norm Circ. 91 
		  (600 x 600 x 15 mm VT 15/24; 600 x 600 x 19 mm SK,VT 24)
Resistenza all’umidità	 	 fino al 90% dell’umidità relativa
Riflessione luminosa	 	 bianco simile RAL 9010 riflessione all’ 87%
Conducibilità termica	 	 l = 0,052 - 0,057 W/mK secondo DIN 52612
Formato	 	 per informazioni su formati disponibili, categorie di 			 
		  consegna e quantità minime si veda il listino prezzi  
		  o si consulti il sito www.amf-italia.it 
Spessore / Peso	 	 15 mm (ca. 4,5 kg/m²) / 19 mm (ca. 5,7 kg/m²) 
Colore	 	 bianco simile RAL 9010, altri colori a richiesta
Opzioni extra disponibili	

Acustica 		  THERMATEX Performance Range
Tecnologia integrabile		  Soundmosaic
PLAFOND REI		  Protezione copriplafoniera 				  
		  REI 120 / REI 180 o come acoustic box

Sistema	 C 	 SISTEMA IN VISTA
	 F 	 LINEA SPECIALE PER CORRIDORI
	 I 	 SISTEMA A DOGHE 

Isolamento acustico	 	 Dn,c,w = 34 dB secondo EN 20140-9 
		  (15 mm di spessore)
Assorbimento acustico	 	 α w = 0,60 (H) secondo la norma ISO 11654
		  NRC = 0,60 secondo la norma ASTM C 423

THERMATEX Feinfresko-SaturnTHERMATEX Thermaclean STHERMATEX dB Acoustic ECOMIN Filigran / Planet

THERMATEX Schlicht / LiscioTHERMATEX Thermofon ECOMIN Orbit / Orbit microTHERMATEX Antaris A / Antaris C

Orbit 
α w = 0,10 (L) 
secondo ISO 11654 
NRC = 0,15 
secondo ASTM C 423

Orbit Micro 
α w = 0,50 
secondo ISO 11654 
NRC = 0,50 
secondo ASTM C 423

Assorbimento acustico

Filigran 
α w = 0,55 
secondo ISO 11654 
NRC = 0,50 
secondo ASTM C 423

Planet 
α w = 0,55 
secondo ISO 11654 
NRC = 0,55 
secondo ASTM C 423

Assorbimento acustico

Tipi di bordi	 	 SK, VT-15, VT-24, AW, GN
Classe dei materiali	 	 A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
Resistenza antincendio	 	 REI 120 secondo nuova normativa europea N. 13501-2 			 
		  (600x600x15 mm SK) REI 180 IT Norm Circ. 91 (600x600x15 mm VT 15/24; 	
		  600x600x19 mm SK, VT 24; 600x600x19 mm AW/GN)
Resistenza all’umidità	 	 fino al 95% dell’umidità relativa
Riflessione luminosa	 	 bianco simile RAL 9010 riflessione all‘ 88%
Conducibilità termica	 	 l = 0,052 - 0,057 W/mK secondo DIN 52612
Formato	 	 per informazioni su formati disponibili, categorie di 			 
		  consegna e quantità minime si veda il listino prezzi  
		  o si consulti il sito www.amf-italia.it 
Spessore / Peso	 	 15 mm (ca. 4,5 kg/m²) / 19 mm (ca. 5,7 kg/m²) 
Colore	 	 bianco simile RAL 9010, altri colori a richiesta
Opzioni extra disponibili	

Purezza & Igiene 		  Hygena (trattamento fungicida e battericida)
Tecnologia integrabile		  Soundmosaic, Sistema Beamex
PLAFOND REI		  Protezione copriplafoniera 				  
		  REI 120 / REI 180 o come acoustic box

Sistema	 C 	 SISTEMA IN VISTA
	 F 	 LINEA SPECIALE PER CORRIDORI
	 I 	 SISTEMA A DOGHE
	 A 	 LINEA CON ORDITURA NASCOSTA
 
Isolamento acustico	 	 Dn,c,w = 34 dB secondo EN 20140-9 
		  (15 mm di spessore) 
Assorbimento acustico	 	 α w = 0,60 secondo la norma ISO 11654
		  NRC = 0,60 secondo la norma ASTM C 423
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Tipi di bordi	 	 SK, VT-15, VT-24, VT-S15F, AW/SK, GN/SK
Classe dei materiali	 	 A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
Resistenza all’umidità	 	 fino al 95% dell’umidità relativa
Riflessione luminosa	 	 bianco simile RAL 9010 riflessione all’ 88%
Conducibilità termica	 	 l = 0,052 - 0,057 W/mK secondo DIN 52612
Formato	 	 per informazioni su formati disponibili, categorie di 			 
		  consegna e quantità minime si veda il listino prezzi  
		  o si consulti il sito www.amf-italia.it
Spessore / Peso	 	 24 mm (ca. 8,4 kg/m²) / 30 mm (ca. 10,5 kg/m²)
Colore	 	 bianco simile RAL 9010, altri colori a richiesta
Opzioni extra disponibili	

Purezza & Igiene 		  Hygena (trattamento fungicida e battericida)
Tecnologia integrabile		  Sistema Beamex

Sistema	 C 	 SISTEMA IN VISTA
	 F 	 LINEA SPECIALE PER CORRIDORI
	 I 	 SISTEMA A DOGHE	  	  
Isolamento acustico	 	 Dn,c,w = 41 dB secondo EN 20140-9 
		  (24 mm di spessore) 
		  Dn,c,w = 43 dB secondo EN 20140-9 
		  (24 mm, formato doghe) 
		  Dn,c,w = 43 dB secondo EN 20140-9 
		  (30 mm di spessore) 
Assorbimento acustico	 	 α w = 0,65 (H) secondo la norma ISO 11654
		  NRC = 0,70 secondo la norma ASTM C 423

Tipi di bordi	 	 SK, VT-15, VT-24, AW, GN
Classe dei materiali	 	 A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
Resistenza antincendio	 	 REI 180 IT Norm Circ. 91
		  (600 x 600 x 19 mm SK, VT 24; 600 x 600 x 19 mm AW/GN)
Resistenza all’umidità	 	 fino al 95% dell’umidità relativa
Riflessione luminosa	 	 bianco simile RAL 9010 riflessione all‘ 88%
Conducibilità termica	 	 l = 0,052 - 0,057 W/mK secondo DIN 52612
Formato	 	 per informazioni su formati disponibili, categorie di 			 
		  consegna e quantità minime si veda il listino prezzi  
		  o si consulti il sito www.amf-italia.it
Spessore / Peso	 	 19 mm (ca. 4,6 kg/m²)
Colore	 	 bianco simile RAL 9010, altri colori a richiesta
Opzioni extra disponibili	

Purezza & Igiene		  Hygena (trattamento fungicida e battericida)
Tecnologia integrabile		  Soundmosaic, Sistema Beamex
PLAFOND REI		  Protezione copriplafoniera 			   	
		  REI 180 IT. NORM CIRC. 91 o come acoustic box

Sistema	 C 	 SISTEMA IN VISTA
	 F 	 LINEA SPECIALE PER CORRIDORI
	 I 	 SISTEMA A DOGHE 
	 A 	 LINEA CON ORDITURA NASCOSTA

Isolamento acustico	 	 Dn,c,w = 38 dB secondo EN 20140-9 
		  (19 mm di spessore) 
		  Dn,c,w = 40 dB secondo EN 20140-9 
		  (19 mm, formato doghe)
Assorbimento acustico	 	 α w = 0,65 (H) secondo la norma ISO 11654
		  NRC = 0,70 secondo la norma ASTM C 423
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Tipi di bordi	 	 SK, VT-15, VT-24, VT-S15, AW, GN
Classe dei materiali	 	 A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
Resistenza antincendio	 	 REI 120 secondo nuova normativa europea N. 13501-2
		  (Rg 4-10 600 x 600 x 15 mm VT 24)
Resistenza all’umidità	 	 fino al 90% dell’umidità relativa
Riflessione luminosa	 	 bianco simile RAL 9010 riflessione all’ 87%
Conducibilità termica	 	 l = 0,052 - 0,057 W/mK secondo DIN 52612
Formato	 	 per informazioni su formati disponibili, categorie di 			 
		  consegna e quantità minime si veda il listino prezzi  
		  o si consulti il sito www.amf-italia.it 
Spessore / Peso	 	 15 mm (ca. 4,0 kg/m²), 19 mm (ca. 5,5 kg/m²)
		  (Sistema F, I e A disponibili solo nel 19 mm)
Colore	 	 bianco simile RAL 9010, altri colori a richiesta
Opzioni extra disponibili	

Tecnologia integrabile		  Soundmosaic

* Non disponibile per tutte le superfici

Sistema	 C 	 SISTEMA IN  VISTA
	 F 	 LINEA SPECIALE PER CORRIDORI*
	 I 	 SISTEMA A DOGHE* 
	 A 	 LINEA CON ORDITURA NASCOSTA*

		  THERMATEX Symetra Rg 4-10
Assorbimento acustico	 	 α w = 0,70 secondo la norma ISO 11654
		  NRC = 0,70 secondo la norma ASTM C 423
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Tipi di bordi	 	 SK, VT-S 15/24
Classe dei materiali	 	 A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
Resistenza antincendio	 	 REI 120 secondo nuova normativa europea N. 13501-2 
		  (600 x 600 x 19 mm SK, Antaris A)	
		  REI 120 secondo nuova normativa europea N. 13501-2 
		  (600 x 600 x 13 mm SK, Antaris C)
Resistenza all’umidità	 	 fino al 95% (Antaris A) / 90% (Antaris C) dell’umidità relativa
Riflessione luminosa	 	 bianco simile RAL 9010 riflessione all‘ 88%
Conducibilità termica	 	 l = 0,040 W/mK secondo EN 12667 (Antaris A)
		  l = 0,052 - 0,057 W/mK secondo DIN 52612 (Antaris C)
Formato	 	 per informazioni su formati disponibili, categorie di 			 
		  consegna e quantità minime si veda il listino prezzi  
		  o si consulti il sito www.amf-italia.it 
Spessore / Peso	 	 nom. 13 mm (ca. 3,6 kg/m², Antaris C), 
		  19 mm (ca. 3,0 kg/m² , Antaris A)
Colore	 	 bianco simile RAL 9010, altri colori a richiesta
Opzioni extra disponibili	

Purezza & Igiene 		  Hygena (trattamento fungicida e battericida)

Sistema	 C 	 SISTEMA IN VISTA
 
Isolamento acustico	 	 Dn,c,w = 26 dB secondo EN 20140-9 
		  (19 mm di spessore, Antaris A)
		  Dn,f,w = 30 dB secondo EN 10848
		  (13 mm di spessore, Antaris C)

 

Antaris A 
α w = 0,90 
secondo ISO 11654 
NRC = 0,90 
secondo ASTM C 423

Antaris C 
α w = 0,65 (H) 
secondo ISO 11654 
NRC = 0,70 
secondo ASTM C 423

Assorbimento acustico
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SISTEMI DI CONTROSOFFITTI PROFESSIONALI
Più Innovazione- Più Prodotti  - Più Soluzioni 
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Acoustic 
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Prodotti

THERMATEX Feinstratos /-microTHERMATEX Acoustic THERMATEX Symetra

Tipi di bordi	 	 SK, VT-15, VT-24, AW, GN
Classe dei materiali	 	 A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
Resistenza antincendio	 	 REI 120 secondo nuova normativa europea N. 13501-2 			 
		  (600x600x15 mm SK) REI 180 IT Norm Circ. 91 (600x600x15 mm VT 15/24; 	
		  600x600x19 mm SK, VT 24; 600x600x19 mm AW/GN)
Resistenza all’umidità	 	 fino al 95% dell’umidità relativa
Riflessione luminosa	 	 bianco simile RAL 9010 riflessione al 92%
Conducibilità termica	 	 l = 0,052 - 0,057 W/mK secondo DIN 52612
Formato	 	 per informazioni su formati disponibili, categorie di 			 
		  consegna e quantità minime si veda il listino prezzi  
		  o si consulti il sito www.amf-italia.it 
Spessore / Peso	 	 15 mm (ca. 4,5 kg/m²) / 19 mm (ca. 5,7 kg/m²)	
Colore	 	 bianco simile RAL 9010, altri colori a richiesta
Opzioni extra disponibili	

Purezza & Igiene 		  Hygena (trattamento battericida e fungicida) 
		  Classe per Camere Bianche ISO 4 (per Sistema C)
PLAFOND REI		  Protezione copriplafoniera 				  
		  REI 120 / REI 180 o come acoustic box

Sistema	 C 	 SISTEMA IN VISTA
	 F 	 LINEA SPECIALE PER CORRIDORI
	 I 	 SISTEMA A DOGHE 
	 A 	 LINEA CON ORDITURA NASCOSTA

Isolamento acustico	 	 Dn,c,w = 34 dB secondo EN 20140-9 
		  (15 mm di spessore) 
Assorbimento acustico	 	 α w = 0,10 (L) secondo la norma  ISO 11654
		  NRC = 0,10 secondo la norma  ASTM C 423

Sistema	 C 	 SISTEMA IN VISTA
	  
 
 

 

THERMATEX Mercure

Tipi di bordi	 	 SK
Classe dei materiali	 	 A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
Resistenza antincendio	 	 REI 120 secondo nuova normativa europea N. 13501-2
		  (600 x 600 x 13 mm SK)
Resistenza all’umidità	 	 fino al 90% (Filigran) / 70% (Planet) 
		  dell’umidità relativa
Riflessione luminosa	 	 bianco simile RAL 9010 riflessione al 90%
Conducibilità termica	 	 l = 0,052 - 0,057 W/mK secondo DIN 52612
Formato	 	 per informazioni su formati disponibili, categorie di 			 
		  consegna e quantità minime si veda il listino prezzi  
		  o si consulti il sito www.amf-italia.it 
Spessore / Peso	 	 nom. 13 mm (ca. 3,6 kg/m²)
Colore	 	 bianco simile RAL 9010
Opzioni extra disponibili	

PLAFOND REI		  Protezione copriplafoniera 				  
		  REI 120 secondo nuova normativa europea 
		  N. 13501-2 o come acoustic box

Tipi di bordi	 	 SK, VT-S 15/24
Classe dei materiali	 	 A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
Resistenza antincendio	 	 REI 120 secondo nuova normativa europea N. 13501-2
		  (600 x 600 x 15 mm SK)
Resistenza all’umidità	 	 fino al 95% dell’umidità relativa
Riflessione luminosa	 	 bianco simile RAL 9010 riflessione all‘ 88%
Conducibilità termica	 	 l = 0,038 W/mK secondo EN 12667
Formato	 	 per informazioni su formati disponibili, categorie di 		
		  consegna e quantità minime si veda il listino prezzi  
		  o si consulti il sito www.amf-italia.it
Spessore / Peso	 	 15 mm (ca. 2,4 kg/m²)	
Colore	 	 bianco simile RAL 9010, altri colori a richiesta
Opzioni extra disponibili	

Purezza & Igiene 		  Hygena (trattamento fungicida e battericida) 
		  Classe per camere bianche ISO 6
PLAFOND REI		  Protezione copriplafoniera 			 
		  REI 120 secondo nuova normativa europea N. 13501 13501-2-

Sistema	 C 	 SISTEMA IN VISTA
	  
 

Assorbimento acustico	 	 α w = 0,80 (H) secondo la norma ISO 11654
		  NRC = 0,85 secondo la norma ASTM C 423

Sistema	 C 	 SISTEMA IN VISTA
	  
 

Isolamento acustico	 	 Dn,c,w = 34 dB secondo EN 20140-9 
		  (15 mm di spessore)

Tipi di bordi	 	 SK
Classe dei materiali	 	 A2-s3,d0 secondo EN 13501-1 
Resistenza antincendio	 	 REI 120 secondo nuova normativa europea N. 13501-2 			
		  (600x600x15 mm SK) REI 180 IT Norm Circ. 91 (600x600x19 mm SK) 
Resistenza all’umidità	 	 fino al 95% dell’umidità relativa
Riflessione luminosa	 	 bianco simile RAL 9010 riflessione all‘ 81%
Conducibilità termica	 	 l = 0,052 - 0,057 W/mK secondo DIN 52612
Formato	 	 per informazioni su formati disponibili, categorie di 			 
		  consegna e quantità minime si veda il listino prezzi  
		  o si consulti il sito www.amf-italia.it
Spessore / Peso	 	 15 mm (ca. 4,5 kg/m²) / 19 mm (ca. 5,7 kg/m²)	
Colore	 	 S-bianco
Opzioni extra disponibili		

Purezza & Igiene 		  Bio-Pruf
		  Classe per camere bianche ISO 5 o ISO 4 
		  (con o senza giunto acrilico sigillato)
PLAFOND REI		  Protezione copriplafoniera 				  
		  REI 120 / REI 180 o come acoustic box

Sistema	 C 	 SISTEMA IN VISTA
	  
 
 

Tipi di bordi	 	 SK
Classe dei materiali	 	 A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
Resistenza antincendio	 	 REI 120 secondo nuova normativa europea N. 13501-2
		  (600 x 600 x 13 mm SK)
Resistenza all’umidità	 	 fino al 90% (Orbit) / 70% (Orbit micro) 
		  dell’umidità relativa
Riflessione luminosa	 	 bianco simile RAL 9010 riflessione all’ 88%
Conducibilità termica	 	 l = 0,052 - 0,057 W/mK secondo DIN 52612
Formato	 	 per informazioni su formati disponibili, categorie di 			 
		  consegna e quantità minime si veda il listino prezzi  
		  o si consulti il sito www.amf-italia.it 
Spessore / Peso	 	 nom. 13 mm (ca. 3,6 kg/m²)
Colore	 	 bianco simile RAL 9010
Opzioni extra disponibili	

PLAFOND REI		  Protezione copriplafoniera 				  
		  REI 120 secondo nuova normativa europea 
		  N. 13501-2 o come acoustic box

Tipi di bordi	 	 SK, VT-15, VT-24, AW, GN
Classe dei materiali	 	 A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
Resistenza antincendio	 	 REI 120 secondo nuova normativa europea N. 13501-2 (600x600x15 mm SK)		
		  REI 180 IT Norm Circ. 91 (600 x 600 x 15 mm VT 15/24; 		
		  600 x 600 x 19 mm SK, VT 24; 600 x 600 x 19 mm AW/GN)
Resistenza all’umidità	 	 fino al 95% dell’umidità relativa
Riflessione luminosa	 	 bianco simile RAL 9010 riflessione all’ 88%
Conducibilità termica	 	 l = 0,052 - 0,057 W/mK secondo DIN 52612
Formato	 	 per informazioni su formati disponibili, categorie di 			 
		  consegna e quantità minime si veda il listino prezzi  
		  o si consulti il sito www.amf-italia.it 
Spessore / Peso	 	 15 mm (ca. 4,5 kg/m²) / 19 mm (ca. 5,7 kg/m²) / 40 mm (ca. 12 kg/m²)	
Colore	 	 bianco simile RAL 9010, altri colori a richiesta
Opzioni extra disponibili	

Purezza & Igiene 		  Hygena (trattamento fungicida e battericida)
Tecnologia integrabile		  Soundmosaic, Sistema Beamex
PLAFOND REI		  Protezione copriplafoniera 				  
		  REI 120 / REI 180 o come acoustic box

Sistema	 C 	 SISTEMA IN VISTA
	 F 	 LINEA SPECIALE PER CORRIDORI
	 I 	 SISTEMA A DOGHE 
	 A 	 LINEA CON ORDITURA NASCOSTA
 
Isolamento acustico	 	 Dn,c,w = 34 dB secondo EN 20140-9 
		  (15 mm di spessore)
 

Feinstratos micro 
α w = 0,60 
secondo ISO 11654 
NRC = 0,55 
secondo ASTM C 423

Feinstratos 
α w = 0,10 (L) 
secondo ISO 11654 
NRC = 0,15 
secondo ASTM C 423

Assorbimento acustico

Tipi di bordi	 	 SK, VT-15, VT-24, AW/SK, GN/SK
Classe dei materiali	 	 A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
Resistenza antincendio	 	 REI 120 secondo nuova normativa europea N. 13501-2 		
		  (600 x 600 x 15 mm SK) REI 180 IT Norm Circ. 91 
		  (600 x 600 x 15 mm VT 15/24; 600 x 600 x 19 mm SK,VT 24)
Resistenza all’umidità	 	 fino al 90% dell’umidità relativa
Riflessione luminosa	 	 bianco simile RAL 9010 riflessione all’ 87%
Conducibilità termica	 	 l = 0,052 - 0,057 W/mK secondo DIN 52612
Formato	 	 per informazioni su formati disponibili, categorie di 			 
		  consegna e quantità minime si veda il listino prezzi  
		  o si consulti il sito www.amf-italia.it 
Spessore / Peso	 	 15 mm (ca. 4,5 kg/m²) / 19 mm (ca. 5,7 kg/m²) 
Colore	 	 bianco simile RAL 9010, altri colori a richiesta
Opzioni extra disponibili	

Acustica 		  THERMATEX Performance Range
Tecnologia integrabile		  Soundmosaic
PLAFOND REI		  Protezione copriplafoniera 				  
		  REI 120 / REI 180 o come acoustic box

Sistema	 C 	 SISTEMA IN VISTA
	 F 	 LINEA SPECIALE PER CORRIDORI
	 I 	 SISTEMA A DOGHE 

Isolamento acustico	 	 Dn,c,w = 34 dB secondo EN 20140-9 
		  (15 mm di spessore)
Assorbimento acustico	 	 α w = 0,60 (H) secondo la norma ISO 11654
		  NRC = 0,60 secondo la norma ASTM C 423

THERMATEX Feinfresko-SaturnTHERMATEX Thermaclean STHERMATEX dB Acoustic ECOMIN Filigran / Planet

THERMATEX Schlicht / LiscioTHERMATEX Thermofon ECOMIN Orbit / Orbit microTHERMATEX Antaris A / Antaris C

Orbit 
α w = 0,10 (L) 
secondo ISO 11654 
NRC = 0,15 
secondo ASTM C 423

Orbit Micro 
α w = 0,50 
secondo ISO 11654 
NRC = 0,50 
secondo ASTM C 423

Assorbimento acustico

Filigran 
α w = 0,55 
secondo ISO 11654 
NRC = 0,50 
secondo ASTM C 423

Planet 
α w = 0,55 
secondo ISO 11654 
NRC = 0,55 
secondo ASTM C 423

Assorbimento acustico

Tipi di bordi	 	 SK, VT-15, VT-24, AW, GN
Classe dei materiali	 	 A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
Resistenza antincendio	 	 REI 120 secondo nuova normativa europea N. 13501-2 			 
		  (600x600x15 mm SK) REI 180 IT Norm Circ. 91 (600x600x15 mm VT 15/24; 	
		  600x600x19 mm SK, VT 24; 600x600x19 mm AW/GN)
Resistenza all’umidità	 	 fino al 95% dell’umidità relativa
Riflessione luminosa	 	 bianco simile RAL 9010 riflessione all‘ 88%
Conducibilità termica	 	 l = 0,052 - 0,057 W/mK secondo DIN 52612
Formato	 	 per informazioni su formati disponibili, categorie di 			 
		  consegna e quantità minime si veda il listino prezzi  
		  o si consulti il sito www.amf-italia.it 
Spessore / Peso	 	 15 mm (ca. 4,5 kg/m²) / 19 mm (ca. 5,7 kg/m²) 
Colore	 	 bianco simile RAL 9010, altri colori a richiesta
Opzioni extra disponibili	

Purezza & Igiene 		  Hygena (trattamento fungicida e battericida)
Tecnologia integrabile		  Soundmosaic, Sistema Beamex
PLAFOND REI		  Protezione copriplafoniera 				  
		  REI 120 / REI 180 o come acoustic box

Sistema	 C 	 SISTEMA IN VISTA
	 F 	 LINEA SPECIALE PER CORRIDORI
	 I 	 SISTEMA A DOGHE
	 A 	 LINEA CON ORDITURA NASCOSTA
 
Isolamento acustico	 	 Dn,c,w = 34 dB secondo EN 20140-9 
		  (15 mm di spessore) 
Assorbimento acustico	 	 α w = 0,60 secondo la norma ISO 11654
		  NRC = 0,60 secondo la norma ASTM C 423
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Tipi di bordi	 	 SK, VT-15, VT-24, VT-S15F, AW/SK, GN/SK
Classe dei materiali	 	 A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
Resistenza all’umidità	 	 fino al 95% dell’umidità relativa
Riflessione luminosa	 	 bianco simile RAL 9010 riflessione all’ 88%
Conducibilità termica	 	 l = 0,052 - 0,057 W/mK secondo DIN 52612
Formato	 	 per informazioni su formati disponibili, categorie di 			 
		  consegna e quantità minime si veda il listino prezzi  
		  o si consulti il sito www.amf-italia.it
Spessore / Peso	 	 24 mm (ca. 8,4 kg/m²) / 30 mm (ca. 10,5 kg/m²)
Colore	 	 bianco simile RAL 9010, altri colori a richiesta
Opzioni extra disponibili	

Purezza & Igiene 		  Hygena (trattamento fungicida e battericida)
Tecnologia integrabile		  Sistema Beamex

Sistema	 C 	 SISTEMA IN VISTA
	 F 	 LINEA SPECIALE PER CORRIDORI
	 I 	 SISTEMA A DOGHE	  	  
Isolamento acustico	 	 Dn,c,w = 41 dB secondo EN 20140-9 
		  (24 mm di spessore) 
		  Dn,c,w = 43 dB secondo EN 20140-9 
		  (24 mm, formato doghe) 
		  Dn,c,w = 43 dB secondo EN 20140-9 
		  (30 mm di spessore) 
Assorbimento acustico	 	 α w = 0,65 (H) secondo la norma ISO 11654
		  NRC = 0,70 secondo la norma ASTM C 423

Tipi di bordi	 	 SK, VT-15, VT-24, AW, GN
Classe dei materiali	 	 A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
Resistenza antincendio	 	 REI 180 IT Norm Circ. 91
		  (600 x 600 x 19 mm SK, VT 24; 600 x 600 x 19 mm AW/GN)
Resistenza all’umidità	 	 fino al 95% dell’umidità relativa
Riflessione luminosa	 	 bianco simile RAL 9010 riflessione all‘ 88%
Conducibilità termica	 	 l = 0,052 - 0,057 W/mK secondo DIN 52612
Formato	 	 per informazioni su formati disponibili, categorie di 			 
		  consegna e quantità minime si veda il listino prezzi  
		  o si consulti il sito www.amf-italia.it
Spessore / Peso	 	 19 mm (ca. 4,6 kg/m²)
Colore	 	 bianco simile RAL 9010, altri colori a richiesta
Opzioni extra disponibili	

Purezza & Igiene		  Hygena (trattamento fungicida e battericida)
Tecnologia integrabile		  Soundmosaic, Sistema Beamex
PLAFOND REI		  Protezione copriplafoniera 			   	
		  REI 180 IT. NORM CIRC. 91 o come acoustic box

Sistema	 C 	 SISTEMA IN VISTA
	 F 	 LINEA SPECIALE PER CORRIDORI
	 I 	 SISTEMA A DOGHE 
	 A 	 LINEA CON ORDITURA NASCOSTA

Isolamento acustico	 	 Dn,c,w = 38 dB secondo EN 20140-9 
		  (19 mm di spessore) 
		  Dn,c,w = 40 dB secondo EN 20140-9 
		  (19 mm, formato doghe)
Assorbimento acustico	 	 α w = 0,65 (H) secondo la norma ISO 11654
		  NRC = 0,70 secondo la norma ASTM C 423
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Tipi di bordi	 	 SK, VT-15, VT-24, VT-S15, AW, GN
Classe dei materiali	 	 A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
Resistenza antincendio	 	 REI 120 secondo nuova normativa europea N. 13501-2
		  (Rg 4-10 600 x 600 x 15 mm VT 24)
Resistenza all’umidità	 	 fino al 90% dell’umidità relativa
Riflessione luminosa	 	 bianco simile RAL 9010 riflessione all’ 87%
Conducibilità termica	 	 l = 0,052 - 0,057 W/mK secondo DIN 52612
Formato	 	 per informazioni su formati disponibili, categorie di 			 
		  consegna e quantità minime si veda il listino prezzi  
		  o si consulti il sito www.amf-italia.it 
Spessore / Peso	 	 15 mm (ca. 4,0 kg/m²), 19 mm (ca. 5,5 kg/m²)
		  (Sistema F, I e A disponibili solo nel 19 mm)
Colore	 	 bianco simile RAL 9010, altri colori a richiesta
Opzioni extra disponibili	

Tecnologia integrabile		  Soundmosaic

* Non disponibile per tutte le superfici

Sistema	 C 	 SISTEMA IN  VISTA
	 F 	 LINEA SPECIALE PER CORRIDORI*
	 I 	 SISTEMA A DOGHE* 
	 A 	 LINEA CON ORDITURA NASCOSTA*

		  THERMATEX Symetra Rg 4-10
Assorbimento acustico	 	 α w = 0,70 secondo la norma ISO 11654
		  NRC = 0,70 secondo la norma ASTM C 423
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Tipi di bordi	 	 SK, VT-S 15/24
Classe dei materiali	 	 A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
Resistenza antincendio	 	 REI 120 secondo nuova normativa europea N. 13501-2 
		  (600 x 600 x 19 mm SK, Antaris A)	
		  REI 120 secondo nuova normativa europea N. 13501-2 
		  (600 x 600 x 13 mm SK, Antaris C)
Resistenza all’umidità	 	 fino al 95% (Antaris A) / 90% (Antaris C) dell’umidità relativa
Riflessione luminosa	 	 bianco simile RAL 9010 riflessione all‘ 88%
Conducibilità termica	 	 l = 0,040 W/mK secondo EN 12667 (Antaris A)
		  l = 0,052 - 0,057 W/mK secondo DIN 52612 (Antaris C)
Formato	 	 per informazioni su formati disponibili, categorie di 			 
		  consegna e quantità minime si veda il listino prezzi  
		  o si consulti il sito www.amf-italia.it 
Spessore / Peso	 	 nom. 13 mm (ca. 3,6 kg/m², Antaris C), 
		  19 mm (ca. 3,0 kg/m² , Antaris A)
Colore	 	 bianco simile RAL 9010, altri colori a richiesta
Opzioni extra disponibili	

Purezza & Igiene 		  Hygena (trattamento fungicida e battericida)

Sistema	 C 	 SISTEMA IN VISTA
 
Isolamento acustico	 	 Dn,c,w = 26 dB secondo EN 20140-9 
		  (19 mm di spessore, Antaris A)
		  Dn,f,w = 30 dB secondo EN 10848
		  (13 mm di spessore, Antaris C)

 

Antaris A 
α w = 0,90 
secondo ISO 11654 
NRC = 0,90 
secondo ASTM C 423

Antaris C 
α w = 0,65 (H) 
secondo ISO 11654 
NRC = 0,70 
secondo ASTM C 423

Assorbimento acustico
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SISTEMI DI CONTROSOFFITTI PROFESSIONALI
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Prodotti

THERMATEX Feinstratos /-microTHERMATEX Acoustic THERMATEX Symetra

Tipi di bordi	 	 SK, VT-15, VT-24, AW, GN
Classe dei materiali	 	 A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
Resistenza antincendio	 	 REI 120 secondo nuova normativa europea N. 13501-2 			 
		  (600x600x15 mm SK) REI 180 IT Norm Circ. 91 (600x600x15 mm VT 15/24; 	
		  600x600x19 mm SK, VT 24; 600x600x19 mm AW/GN)
Resistenza all’umidità	 	 fino al 95% dell’umidità relativa
Riflessione luminosa	 	 bianco simile RAL 9010 riflessione al 92%
Conducibilità termica	 	 l = 0,052 - 0,057 W/mK secondo DIN 52612
Formato	 	 per informazioni su formati disponibili, categorie di 			 
		  consegna e quantità minime si veda il listino prezzi  
		  o si consulti il sito www.amf-italia.it 
Spessore / Peso	 	 15 mm (ca. 4,5 kg/m²) / 19 mm (ca. 5,7 kg/m²)	
Colore	 	 bianco simile RAL 9010, altri colori a richiesta
Opzioni extra disponibili	

Purezza & Igiene 		  Hygena (trattamento battericida e fungicida) 
		  Classe per Camere Bianche ISO 4 (per Sistema C)
PLAFOND REI		  Protezione copriplafoniera 				  
		  REI 120 / REI 180 o come acoustic box

Sistema	 C 	 SISTEMA IN VISTA
	 F 	 LINEA SPECIALE PER CORRIDORI
	 I 	 SISTEMA A DOGHE 
	 A 	 LINEA CON ORDITURA NASCOSTA

Isolamento acustico	 	 Dn,c,w = 34 dB secondo EN 20140-9 
		  (15 mm di spessore) 
Assorbimento acustico	 	 α w = 0,10 (L) secondo la norma  ISO 11654
		  NRC = 0,10 secondo la norma  ASTM C 423

Sistema	 C 	 SISTEMA IN VISTA
	  
 
 

 

THERMATEX Mercure

Tipi di bordi	 	 SK
Classe dei materiali	 	 A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
Resistenza antincendio	 	 REI 120 secondo nuova normativa europea N. 13501-2
		  (600 x 600 x 13 mm SK)
Resistenza all’umidità	 	 fino al 90% (Filigran) / 70% (Planet) 
		  dell’umidità relativa
Riflessione luminosa	 	 bianco simile RAL 9010 riflessione al 90%
Conducibilità termica	 	 l = 0,052 - 0,057 W/mK secondo DIN 52612
Formato	 	 per informazioni su formati disponibili, categorie di 			 
		  consegna e quantità minime si veda il listino prezzi  
		  o si consulti il sito www.amf-italia.it 
Spessore / Peso	 	 nom. 13 mm (ca. 3,6 kg/m²)
Colore	 	 bianco simile RAL 9010
Opzioni extra disponibili	

PLAFOND REI		  Protezione copriplafoniera 				  
		  REI 120 secondo nuova normativa europea 
		  N. 13501-2 o come acoustic box

Tipi di bordi	 	 SK, VT-S 15/24
Classe dei materiali	 	 A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
Resistenza antincendio	 	 REI 120 secondo nuova normativa europea N. 13501-2
		  (600 x 600 x 15 mm SK)
Resistenza all’umidità	 	 fino al 95% dell’umidità relativa
Riflessione luminosa	 	 bianco simile RAL 9010 riflessione all‘ 88%
Conducibilità termica	 	 l = 0,038 W/mK secondo EN 12667
Formato	 	 per informazioni su formati disponibili, categorie di 		
		  consegna e quantità minime si veda il listino prezzi  
		  o si consulti il sito www.amf-italia.it
Spessore / Peso	 	 15 mm (ca. 2,4 kg/m²)	
Colore	 	 bianco simile RAL 9010, altri colori a richiesta
Opzioni extra disponibili	

Purezza & Igiene 		  Hygena (trattamento fungicida e battericida) 
		  Classe per camere bianche ISO 6
PLAFOND REI		  Protezione copriplafoniera 			 
		  REI 120 secondo nuova normativa europea N. 13501 13501-2-

Sistema	 C 	 SISTEMA IN VISTA
	  
 

Assorbimento acustico	 	 α w = 0,80 (H) secondo la norma ISO 11654
		  NRC = 0,85 secondo la norma ASTM C 423

Sistema	 C 	 SISTEMA IN VISTA
	  
 

Isolamento acustico	 	 Dn,c,w = 34 dB secondo EN 20140-9 
		  (15 mm di spessore)

Tipi di bordi	 	 SK
Classe dei materiali	 	 A2-s3,d0 secondo EN 13501-1 
Resistenza antincendio	 	 REI 120 secondo nuova normativa europea N. 13501-2 			
		  (600x600x15 mm SK) REI 180 IT Norm Circ. 91 (600x600x19 mm SK) 
Resistenza all’umidità	 	 fino al 95% dell’umidità relativa
Riflessione luminosa	 	 bianco simile RAL 9010 riflessione all‘ 81%
Conducibilità termica	 	 l = 0,052 - 0,057 W/mK secondo DIN 52612
Formato	 	 per informazioni su formati disponibili, categorie di 			 
		  consegna e quantità minime si veda il listino prezzi  
		  o si consulti il sito www.amf-italia.it
Spessore / Peso	 	 15 mm (ca. 4,5 kg/m²) / 19 mm (ca. 5,7 kg/m²)	
Colore	 	 S-bianco
Opzioni extra disponibili		

Purezza & Igiene 		  Bio-Pruf
		  Classe per camere bianche ISO 5 o ISO 4 
		  (con o senza giunto acrilico sigillato)
PLAFOND REI		  Protezione copriplafoniera 				  
		  REI 120 / REI 180 o come acoustic box

Sistema	 C 	 SISTEMA IN VISTA
	  
 
 

Tipi di bordi	 	 SK
Classe dei materiali	 	 A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
Resistenza antincendio	 	 REI 120 secondo nuova normativa europea N. 13501-2
		  (600 x 600 x 13 mm SK)
Resistenza all’umidità	 	 fino al 90% (Orbit) / 70% (Orbit micro) 
		  dell’umidità relativa
Riflessione luminosa	 	 bianco simile RAL 9010 riflessione all’ 88%
Conducibilità termica	 	 l = 0,052 - 0,057 W/mK secondo DIN 52612
Formato	 	 per informazioni su formati disponibili, categorie di 			 
		  consegna e quantità minime si veda il listino prezzi  
		  o si consulti il sito www.amf-italia.it 
Spessore / Peso	 	 nom. 13 mm (ca. 3,6 kg/m²)
Colore	 	 bianco simile RAL 9010
Opzioni extra disponibili	

PLAFOND REI		  Protezione copriplafoniera 				  
		  REI 120 secondo nuova normativa europea 
		  N. 13501-2 o come acoustic box

Tipi di bordi	 	 SK, VT-15, VT-24, AW, GN
Classe dei materiali	 	 A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
Resistenza antincendio	 	 REI 120 secondo nuova normativa europea N. 13501-2 (600x600x15 mm SK)		
		  REI 180 IT Norm Circ. 91 (600 x 600 x 15 mm VT 15/24; 		
		  600 x 600 x 19 mm SK, VT 24; 600 x 600 x 19 mm AW/GN)
Resistenza all’umidità	 	 fino al 95% dell’umidità relativa
Riflessione luminosa	 	 bianco simile RAL 9010 riflessione all’ 88%
Conducibilità termica	 	 l = 0,052 - 0,057 W/mK secondo DIN 52612
Formato	 	 per informazioni su formati disponibili, categorie di 			 
		  consegna e quantità minime si veda il listino prezzi  
		  o si consulti il sito www.amf-italia.it 
Spessore / Peso	 	 15 mm (ca. 4,5 kg/m²) / 19 mm (ca. 5,7 kg/m²) / 40 mm (ca. 12 kg/m²)	
Colore	 	 bianco simile RAL 9010, altri colori a richiesta
Opzioni extra disponibili	

Purezza & Igiene 		  Hygena (trattamento fungicida e battericida)
Tecnologia integrabile		  Soundmosaic, Sistema Beamex
PLAFOND REI		  Protezione copriplafoniera 				  
		  REI 120 / REI 180 o come acoustic box

Sistema	 C 	 SISTEMA IN VISTA
	 F 	 LINEA SPECIALE PER CORRIDORI
	 I 	 SISTEMA A DOGHE 
	 A 	 LINEA CON ORDITURA NASCOSTA
 
Isolamento acustico	 	 Dn,c,w = 34 dB secondo EN 20140-9 
		  (15 mm di spessore)
 

Feinstratos micro 
α w = 0,60 
secondo ISO 11654 
NRC = 0,55 
secondo ASTM C 423

Feinstratos 
α w = 0,10 (L) 
secondo ISO 11654 
NRC = 0,15 
secondo ASTM C 423

Assorbimento acustico

Tipi di bordi	 	 SK, VT-15, VT-24, AW/SK, GN/SK
Classe dei materiali	 	 A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
Resistenza antincendio	 	 REI 120 secondo nuova normativa europea N. 13501-2 		
		  (600 x 600 x 15 mm SK) REI 180 IT Norm Circ. 91 
		  (600 x 600 x 15 mm VT 15/24; 600 x 600 x 19 mm SK,VT 24)
Resistenza all’umidità	 	 fino al 90% dell’umidità relativa
Riflessione luminosa	 	 bianco simile RAL 9010 riflessione all’ 87%
Conducibilità termica	 	 l = 0,052 - 0,057 W/mK secondo DIN 52612
Formato	 	 per informazioni su formati disponibili, categorie di 			 
		  consegna e quantità minime si veda il listino prezzi  
		  o si consulti il sito www.amf-italia.it 
Spessore / Peso	 	 15 mm (ca. 4,5 kg/m²) / 19 mm (ca. 5,7 kg/m²) 
Colore	 	 bianco simile RAL 9010, altri colori a richiesta
Opzioni extra disponibili	

Acustica 		  THERMATEX Performance Range
Tecnologia integrabile		  Soundmosaic
PLAFOND REI		  Protezione copriplafoniera 				  
		  REI 120 / REI 180 o come acoustic box

Sistema	 C 	 SISTEMA IN VISTA
	 F 	 LINEA SPECIALE PER CORRIDORI
	 I 	 SISTEMA A DOGHE 

Isolamento acustico	 	 Dn,c,w = 34 dB secondo EN 20140-9 
		  (15 mm di spessore)
Assorbimento acustico	 	 α w = 0,60 (H) secondo la norma ISO 11654
		  NRC = 0,60 secondo la norma ASTM C 423

THERMATEX Feinfresko-SaturnTHERMATEX Thermaclean STHERMATEX dB Acoustic ECOMIN Filigran / Planet

THERMATEX Schlicht / LiscioTHERMATEX Thermofon ECOMIN Orbit / Orbit microTHERMATEX Antaris A / Antaris C

Orbit 
α w = 0,10 (L) 
secondo ISO 11654 
NRC = 0,15 
secondo ASTM C 423

Orbit Micro 
α w = 0,50 
secondo ISO 11654 
NRC = 0,50 
secondo ASTM C 423

Assorbimento acustico

Filigran 
α w = 0,55 
secondo ISO 11654 
NRC = 0,50 
secondo ASTM C 423

Planet 
α w = 0,55 
secondo ISO 11654 
NRC = 0,55 
secondo ASTM C 423

Assorbimento acustico

Tipi di bordi	 	 SK, VT-15, VT-24, AW, GN
Classe dei materiali	 	 A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
Resistenza antincendio	 	 REI 120 secondo nuova normativa europea N. 13501-2 			 
		  (600x600x15 mm SK) REI 180 IT Norm Circ. 91 (600x600x15 mm VT 15/24; 	
		  600x600x19 mm SK, VT 24; 600x600x19 mm AW/GN)
Resistenza all’umidità	 	 fino al 95% dell’umidità relativa
Riflessione luminosa	 	 bianco simile RAL 9010 riflessione all‘ 88%
Conducibilità termica	 	 l = 0,052 - 0,057 W/mK secondo DIN 52612
Formato	 	 per informazioni su formati disponibili, categorie di 			 
		  consegna e quantità minime si veda il listino prezzi  
		  o si consulti il sito www.amf-italia.it 
Spessore / Peso	 	 15 mm (ca. 4,5 kg/m²) / 19 mm (ca. 5,7 kg/m²) 
Colore	 	 bianco simile RAL 9010, altri colori a richiesta
Opzioni extra disponibili	

Purezza & Igiene 		  Hygena (trattamento fungicida e battericida)
Tecnologia integrabile		  Soundmosaic, Sistema Beamex
PLAFOND REI		  Protezione copriplafoniera 				  
		  REI 120 / REI 180 o come acoustic box

Sistema	 C 	 SISTEMA IN VISTA
	 F 	 LINEA SPECIALE PER CORRIDORI
	 I 	 SISTEMA A DOGHE
	 A 	 LINEA CON ORDITURA NASCOSTA
 
Isolamento acustico	 	 Dn,c,w = 34 dB secondo EN 20140-9 
		  (15 mm di spessore) 
Assorbimento acustico	 	 α w = 0,60 secondo la norma ISO 11654
		  NRC = 0,60 secondo la norma ASTM C 423
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Tipi di bordi	 	 SK, VT-15, VT-24, VT-S15F, AW/SK, GN/SK
Classe dei materiali	 	 A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
Resistenza all’umidità	 	 fino al 95% dell’umidità relativa
Riflessione luminosa	 	 bianco simile RAL 9010 riflessione all’ 88%
Conducibilità termica	 	 l = 0,052 - 0,057 W/mK secondo DIN 52612
Formato	 	 per informazioni su formati disponibili, categorie di 			 
		  consegna e quantità minime si veda il listino prezzi  
		  o si consulti il sito www.amf-italia.it
Spessore / Peso	 	 24 mm (ca. 8,4 kg/m²) / 30 mm (ca. 10,5 kg/m²)
Colore	 	 bianco simile RAL 9010, altri colori a richiesta
Opzioni extra disponibili	

Purezza & Igiene 		  Hygena (trattamento fungicida e battericida)
Tecnologia integrabile		  Sistema Beamex

Sistema	 C 	 SISTEMA IN VISTA
	 F 	 LINEA SPECIALE PER CORRIDORI
	 I 	 SISTEMA A DOGHE	  	  
Isolamento acustico	 	 Dn,c,w = 41 dB secondo EN 20140-9 
		  (24 mm di spessore) 
		  Dn,c,w = 43 dB secondo EN 20140-9 
		  (24 mm, formato doghe) 
		  Dn,c,w = 43 dB secondo EN 20140-9 
		  (30 mm di spessore) 
Assorbimento acustico	 	 α w = 0,65 (H) secondo la norma ISO 11654
		  NRC = 0,70 secondo la norma ASTM C 423

Tipi di bordi	 	 SK, VT-15, VT-24, AW, GN
Classe dei materiali	 	 A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
Resistenza antincendio	 	 REI 180 IT Norm Circ. 91
		  (600 x 600 x 19 mm SK, VT 24; 600 x 600 x 19 mm AW/GN)
Resistenza all’umidità	 	 fino al 95% dell’umidità relativa
Riflessione luminosa	 	 bianco simile RAL 9010 riflessione all‘ 88%
Conducibilità termica	 	 l = 0,052 - 0,057 W/mK secondo DIN 52612
Formato	 	 per informazioni su formati disponibili, categorie di 			 
		  consegna e quantità minime si veda il listino prezzi  
		  o si consulti il sito www.amf-italia.it
Spessore / Peso	 	 19 mm (ca. 4,6 kg/m²)
Colore	 	 bianco simile RAL 9010, altri colori a richiesta
Opzioni extra disponibili	

Purezza & Igiene		  Hygena (trattamento fungicida e battericida)
Tecnologia integrabile		  Soundmosaic, Sistema Beamex
PLAFOND REI		  Protezione copriplafoniera 			   	
		  REI 180 IT. NORM CIRC. 91 o come acoustic box

Sistema	 C 	 SISTEMA IN VISTA
	 F 	 LINEA SPECIALE PER CORRIDORI
	 I 	 SISTEMA A DOGHE 
	 A 	 LINEA CON ORDITURA NASCOSTA

Isolamento acustico	 	 Dn,c,w = 38 dB secondo EN 20140-9 
		  (19 mm di spessore) 
		  Dn,c,w = 40 dB secondo EN 20140-9 
		  (19 mm, formato doghe)
Assorbimento acustico	 	 α w = 0,65 (H) secondo la norma ISO 11654
		  NRC = 0,70 secondo la norma ASTM C 423
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Tipi di bordi	 	 SK, VT-15, VT-24, VT-S15, AW, GN
Classe dei materiali	 	 A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
Resistenza antincendio	 	 REI 120 secondo nuova normativa europea N. 13501-2
		  (Rg 4-10 600 x 600 x 15 mm VT 24)
Resistenza all’umidità	 	 fino al 90% dell’umidità relativa
Riflessione luminosa	 	 bianco simile RAL 9010 riflessione all’ 87%
Conducibilità termica	 	 l = 0,052 - 0,057 W/mK secondo DIN 52612
Formato	 	 per informazioni su formati disponibili, categorie di 			 
		  consegna e quantità minime si veda il listino prezzi  
		  o si consulti il sito www.amf-italia.it 
Spessore / Peso	 	 15 mm (ca. 4,0 kg/m²), 19 mm (ca. 5,5 kg/m²)
		  (Sistema F, I e A disponibili solo nel 19 mm)
Colore	 	 bianco simile RAL 9010, altri colori a richiesta
Opzioni extra disponibili	

Tecnologia integrabile		  Soundmosaic

* Non disponibile per tutte le superfici

Sistema	 C 	 SISTEMA IN  VISTA
	 F 	 LINEA SPECIALE PER CORRIDORI*
	 I 	 SISTEMA A DOGHE* 
	 A 	 LINEA CON ORDITURA NASCOSTA*

		  THERMATEX Symetra Rg 4-10
Assorbimento acustico	 	 α w = 0,70 secondo la norma ISO 11654
		  NRC = 0,70 secondo la norma ASTM C 423
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Tipi di bordi	 	 SK, VT-S 15/24
Classe dei materiali	 	 A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
Resistenza antincendio	 	 REI 120 secondo nuova normativa europea N. 13501-2 
		  (600 x 600 x 19 mm SK, Antaris A)	
		  REI 120 secondo nuova normativa europea N. 13501-2 
		  (600 x 600 x 13 mm SK, Antaris C)
Resistenza all’umidità	 	 fino al 95% (Antaris A) / 90% (Antaris C) dell’umidità relativa
Riflessione luminosa	 	 bianco simile RAL 9010 riflessione all‘ 88%
Conducibilità termica	 	 l = 0,040 W/mK secondo EN 12667 (Antaris A)
		  l = 0,052 - 0,057 W/mK secondo DIN 52612 (Antaris C)
Formato	 	 per informazioni su formati disponibili, categorie di 			 
		  consegna e quantità minime si veda il listino prezzi  
		  o si consulti il sito www.amf-italia.it 
Spessore / Peso	 	 nom. 13 mm (ca. 3,6 kg/m², Antaris C), 
		  19 mm (ca. 3,0 kg/m² , Antaris A)
Colore	 	 bianco simile RAL 9010, altri colori a richiesta
Opzioni extra disponibili	

Purezza & Igiene 		  Hygena (trattamento fungicida e battericida)

Sistema	 C 	 SISTEMA IN VISTA
 
Isolamento acustico	 	 Dn,c,w = 26 dB secondo EN 20140-9 
		  (19 mm di spessore, Antaris A)
		  Dn,f,w = 30 dB secondo EN 10848
		  (13 mm di spessore, Antaris C)

 

Antaris A 
α w = 0,90 
secondo ISO 11654 
NRC = 0,90 
secondo ASTM C 423

Antaris C 
α w = 0,65 (H) 
secondo ISO 11654 
NRC = 0,70 
secondo ASTM C 423

Assorbimento acustico

Frequenza f / Hz
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SISTEMI DI CONTROSOFFITTI PROFESSIONALI
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Prodotti

THERMATEX Feinstratos /-microTHERMATEX Acoustic THERMATEX Symetra

Tipi di bordi	 	 SK, VT-15, VT-24, AW, GN
Classe dei materiali	 	 A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
Resistenza antincendio	 	 REI 120 secondo nuova normativa europea N. 13501-2 			 
		  (600x600x15 mm SK) REI 180 IT Norm Circ. 91 (600x600x15 mm VT 15/24; 	
		  600x600x19 mm SK, VT 24; 600x600x19 mm AW/GN)
Resistenza all’umidità	 	 fino al 95% dell’umidità relativa
Riflessione luminosa	 	 bianco simile RAL 9010 riflessione al 92%
Conducibilità termica	 	 l = 0,052 - 0,057 W/mK secondo DIN 52612
Formato	 	 per informazioni su formati disponibili, categorie di 			 
		  consegna e quantità minime si veda il listino prezzi  
		  o si consulti il sito www.amf-italia.it 
Spessore / Peso	 	 15 mm (ca. 4,5 kg/m²) / 19 mm (ca. 5,7 kg/m²)	
Colore	 	 bianco simile RAL 9010, altri colori a richiesta
Opzioni extra disponibili	

Purezza & Igiene 		  Hygena (trattamento battericida e fungicida) 
		  Classe per Camere Bianche ISO 4 (per Sistema C)
PLAFOND REI		  Protezione copriplafoniera 				  
		  REI 120 / REI 180 o come acoustic box

Sistema	 C 	 SISTEMA IN VISTA
	 F 	 LINEA SPECIALE PER CORRIDORI
	 I 	 SISTEMA A DOGHE 
	 A 	 LINEA CON ORDITURA NASCOSTA

Isolamento acustico	 	 Dn,c,w = 34 dB secondo EN 20140-9 
		  (15 mm di spessore) 
Assorbimento acustico	 	 α w = 0,10 (L) secondo la norma  ISO 11654
		  NRC = 0,10 secondo la norma  ASTM C 423

Sistema	 C 	 SISTEMA IN VISTA
	  
 
 

 

THERMATEX Mercure

Tipi di bordi	 	 SK
Classe dei materiali	 	 A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
Resistenza antincendio	 	 REI 120 secondo nuova normativa europea N. 13501-2
		  (600 x 600 x 13 mm SK)
Resistenza all’umidità	 	 fino al 90% (Filigran) / 70% (Planet) 
		  dell’umidità relativa
Riflessione luminosa	 	 bianco simile RAL 9010 riflessione al 90%
Conducibilità termica	 	 l = 0,052 - 0,057 W/mK secondo DIN 52612
Formato	 	 per informazioni su formati disponibili, categorie di 			 
		  consegna e quantità minime si veda il listino prezzi  
		  o si consulti il sito www.amf-italia.it 
Spessore / Peso	 	 nom. 13 mm (ca. 3,6 kg/m²)
Colore	 	 bianco simile RAL 9010
Opzioni extra disponibili	

PLAFOND REI		  Protezione copriplafoniera 				  
		  REI 120 secondo nuova normativa europea 
		  N. 13501-2 o come acoustic box

Tipi di bordi	 	 SK, VT-S 15/24
Classe dei materiali	 	 A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
Resistenza antincendio	 	 REI 120 secondo nuova normativa europea N. 13501-2
		  (600 x 600 x 15 mm SK)
Resistenza all’umidità	 	 fino al 95% dell’umidità relativa
Riflessione luminosa	 	 bianco simile RAL 9010 riflessione all‘ 88%
Conducibilità termica	 	 l = 0,038 W/mK secondo EN 12667
Formato	 	 per informazioni su formati disponibili, categorie di 		
		  consegna e quantità minime si veda il listino prezzi  
		  o si consulti il sito www.amf-italia.it
Spessore / Peso	 	 15 mm (ca. 2,4 kg/m²)	
Colore	 	 bianco simile RAL 9010, altri colori a richiesta
Opzioni extra disponibili	

Purezza & Igiene 		  Hygena (trattamento fungicida e battericida) 
		  Classe per camere bianche ISO 6
PLAFOND REI		  Protezione copriplafoniera 			 
		  REI 120 secondo nuova normativa europea N. 13501 13501-2-

Sistema	 C 	 SISTEMA IN VISTA
	  
 

Assorbimento acustico	 	 α w = 0,80 (H) secondo la norma ISO 11654
		  NRC = 0,85 secondo la norma ASTM C 423

Sistema	 C 	 SISTEMA IN VISTA
	  
 

Isolamento acustico	 	 Dn,c,w = 34 dB secondo EN 20140-9 
		  (15 mm di spessore)

Tipi di bordi	 	 SK
Classe dei materiali	 	 A2-s3,d0 secondo EN 13501-1 
Resistenza antincendio	 	 REI 120 secondo nuova normativa europea N. 13501-2 			
		  (600x600x15 mm SK) REI 180 IT Norm Circ. 91 (600x600x19 mm SK) 
Resistenza all’umidità	 	 fino al 95% dell’umidità relativa
Riflessione luminosa	 	 bianco simile RAL 9010 riflessione all‘ 81%
Conducibilità termica	 	 l = 0,052 - 0,057 W/mK secondo DIN 52612
Formato	 	 per informazioni su formati disponibili, categorie di 			 
		  consegna e quantità minime si veda il listino prezzi  
		  o si consulti il sito www.amf-italia.it
Spessore / Peso	 	 15 mm (ca. 4,5 kg/m²) / 19 mm (ca. 5,7 kg/m²)	
Colore	 	 S-bianco
Opzioni extra disponibili		

Purezza & Igiene 		  Bio-Pruf
		  Classe per camere bianche ISO 5 o ISO 4 
		  (con o senza giunto acrilico sigillato)
PLAFOND REI		  Protezione copriplafoniera 				  
		  REI 120 / REI 180 o come acoustic box

Sistema	 C 	 SISTEMA IN VISTA
	  
 
 

Tipi di bordi	 	 SK
Classe dei materiali	 	 A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
Resistenza antincendio	 	 REI 120 secondo nuova normativa europea N. 13501-2
		  (600 x 600 x 13 mm SK)
Resistenza all’umidità	 	 fino al 90% (Orbit) / 70% (Orbit micro) 
		  dell’umidità relativa
Riflessione luminosa	 	 bianco simile RAL 9010 riflessione all’ 88%
Conducibilità termica	 	 l = 0,052 - 0,057 W/mK secondo DIN 52612
Formato	 	 per informazioni su formati disponibili, categorie di 			 
		  consegna e quantità minime si veda il listino prezzi  
		  o si consulti il sito www.amf-italia.it 
Spessore / Peso	 	 nom. 13 mm (ca. 3,6 kg/m²)
Colore	 	 bianco simile RAL 9010
Opzioni extra disponibili	

PLAFOND REI		  Protezione copriplafoniera 				  
		  REI 120 secondo nuova normativa europea 
		  N. 13501-2 o come acoustic box

Tipi di bordi	 	 SK, VT-15, VT-24, AW, GN
Classe dei materiali	 	 A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
Resistenza antincendio	 	 REI 120 secondo nuova normativa europea N. 13501-2 (600x600x15 mm SK)		
		  REI 180 IT Norm Circ. 91 (600 x 600 x 15 mm VT 15/24; 		
		  600 x 600 x 19 mm SK, VT 24; 600 x 600 x 19 mm AW/GN)
Resistenza all’umidità	 	 fino al 95% dell’umidità relativa
Riflessione luminosa	 	 bianco simile RAL 9010 riflessione all’ 88%
Conducibilità termica	 	 l = 0,052 - 0,057 W/mK secondo DIN 52612
Formato	 	 per informazioni su formati disponibili, categorie di 			 
		  consegna e quantità minime si veda il listino prezzi  
		  o si consulti il sito www.amf-italia.it 
Spessore / Peso	 	 15 mm (ca. 4,5 kg/m²) / 19 mm (ca. 5,7 kg/m²) / 40 mm (ca. 12 kg/m²)	
Colore	 	 bianco simile RAL 9010, altri colori a richiesta
Opzioni extra disponibili	

Purezza & Igiene 		  Hygena (trattamento fungicida e battericida)
Tecnologia integrabile		  Soundmosaic, Sistema Beamex
PLAFOND REI		  Protezione copriplafoniera 				  
		  REI 120 / REI 180 o come acoustic box

Sistema	 C 	 SISTEMA IN VISTA
	 F 	 LINEA SPECIALE PER CORRIDORI
	 I 	 SISTEMA A DOGHE 
	 A 	 LINEA CON ORDITURA NASCOSTA
 
Isolamento acustico	 	 Dn,c,w = 34 dB secondo EN 20140-9 
		  (15 mm di spessore)
 

Feinstratos micro 
α w = 0,60 
secondo ISO 11654 
NRC = 0,55 
secondo ASTM C 423

Feinstratos 
α w = 0,10 (L) 
secondo ISO 11654 
NRC = 0,15 
secondo ASTM C 423

Assorbimento acustico

Tipi di bordi	 	 SK, VT-15, VT-24, AW/SK, GN/SK
Classe dei materiali	 	 A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
Resistenza antincendio	 	 REI 120 secondo nuova normativa europea N. 13501-2 		
		  (600 x 600 x 15 mm SK) REI 180 IT Norm Circ. 91 
		  (600 x 600 x 15 mm VT 15/24; 600 x 600 x 19 mm SK,VT 24)
Resistenza all’umidità	 	 fino al 90% dell’umidità relativa
Riflessione luminosa	 	 bianco simile RAL 9010 riflessione all’ 87%
Conducibilità termica	 	 l = 0,052 - 0,057 W/mK secondo DIN 52612
Formato	 	 per informazioni su formati disponibili, categorie di 			 
		  consegna e quantità minime si veda il listino prezzi  
		  o si consulti il sito www.amf-italia.it 
Spessore / Peso	 	 15 mm (ca. 4,5 kg/m²) / 19 mm (ca. 5,7 kg/m²) 
Colore	 	 bianco simile RAL 9010, altri colori a richiesta
Opzioni extra disponibili	

Acustica 		  THERMATEX Performance Range
Tecnologia integrabile		  Soundmosaic
PLAFOND REI		  Protezione copriplafoniera 				  
		  REI 120 / REI 180 o come acoustic box

Sistema	 C 	 SISTEMA IN VISTA
	 F 	 LINEA SPECIALE PER CORRIDORI
	 I 	 SISTEMA A DOGHE 

Isolamento acustico	 	 Dn,c,w = 34 dB secondo EN 20140-9 
		  (15 mm di spessore)
Assorbimento acustico	 	 α w = 0,60 (H) secondo la norma ISO 11654
		  NRC = 0,60 secondo la norma ASTM C 423

THERMATEX Feinfresko-SaturnTHERMATEX Thermaclean STHERMATEX dB Acoustic ECOMIN Filigran / Planet

THERMATEX Schlicht / LiscioTHERMATEX Thermofon ECOMIN Orbit / Orbit microTHERMATEX Antaris A / Antaris C

Orbit 
α w = 0,10 (L) 
secondo ISO 11654 
NRC = 0,15 
secondo ASTM C 423

Orbit Micro 
α w = 0,50 
secondo ISO 11654 
NRC = 0,50 
secondo ASTM C 423

Assorbimento acustico

Filigran 
α w = 0,55 
secondo ISO 11654 
NRC = 0,50 
secondo ASTM C 423

Planet 
α w = 0,55 
secondo ISO 11654 
NRC = 0,55 
secondo ASTM C 423

Assorbimento acustico

Tipi di bordi	 	 SK, VT-15, VT-24, AW, GN
Classe dei materiali	 	 A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
Resistenza antincendio	 	 REI 120 secondo nuova normativa europea N. 13501-2 			 
		  (600x600x15 mm SK) REI 180 IT Norm Circ. 91 (600x600x15 mm VT 15/24; 	
		  600x600x19 mm SK, VT 24; 600x600x19 mm AW/GN)
Resistenza all’umidità	 	 fino al 95% dell’umidità relativa
Riflessione luminosa	 	 bianco simile RAL 9010 riflessione all‘ 88%
Conducibilità termica	 	 l = 0,052 - 0,057 W/mK secondo DIN 52612
Formato	 	 per informazioni su formati disponibili, categorie di 			 
		  consegna e quantità minime si veda il listino prezzi  
		  o si consulti il sito www.amf-italia.it 
Spessore / Peso	 	 15 mm (ca. 4,5 kg/m²) / 19 mm (ca. 5,7 kg/m²) 
Colore	 	 bianco simile RAL 9010, altri colori a richiesta
Opzioni extra disponibili	

Purezza & Igiene 		  Hygena (trattamento fungicida e battericida)
Tecnologia integrabile		  Soundmosaic, Sistema Beamex
PLAFOND REI		  Protezione copriplafoniera 				  
		  REI 120 / REI 180 o come acoustic box

Sistema	 C 	 SISTEMA IN VISTA
	 F 	 LINEA SPECIALE PER CORRIDORI
	 I 	 SISTEMA A DOGHE
	 A 	 LINEA CON ORDITURA NASCOSTA
 
Isolamento acustico	 	 Dn,c,w = 34 dB secondo EN 20140-9 
		  (15 mm di spessore) 
Assorbimento acustico	 	 α w = 0,60 secondo la norma ISO 11654
		  NRC = 0,60 secondo la norma ASTM C 423
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Tipi di bordi	 	 SK, VT-15, VT-24, VT-S15F, AW/SK, GN/SK
Classe dei materiali	 	 A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
Resistenza all’umidità	 	 fino al 95% dell’umidità relativa
Riflessione luminosa	 	 bianco simile RAL 9010 riflessione all’ 88%
Conducibilità termica	 	 l = 0,052 - 0,057 W/mK secondo DIN 52612
Formato	 	 per informazioni su formati disponibili, categorie di 			 
		  consegna e quantità minime si veda il listino prezzi  
		  o si consulti il sito www.amf-italia.it
Spessore / Peso	 	 24 mm (ca. 8,4 kg/m²) / 30 mm (ca. 10,5 kg/m²)
Colore	 	 bianco simile RAL 9010, altri colori a richiesta
Opzioni extra disponibili	

Purezza & Igiene 		  Hygena (trattamento fungicida e battericida)
Tecnologia integrabile		  Sistema Beamex

Sistema	 C 	 SISTEMA IN VISTA
	 F 	 LINEA SPECIALE PER CORRIDORI
	 I 	 SISTEMA A DOGHE	  	  
Isolamento acustico	 	 Dn,c,w = 41 dB secondo EN 20140-9 
		  (24 mm di spessore) 
		  Dn,c,w = 43 dB secondo EN 20140-9 
		  (24 mm, formato doghe) 
		  Dn,c,w = 43 dB secondo EN 20140-9 
		  (30 mm di spessore) 
Assorbimento acustico	 	 α w = 0,65 (H) secondo la norma ISO 11654
		  NRC = 0,70 secondo la norma ASTM C 423

Tipi di bordi	 	 SK, VT-15, VT-24, AW, GN
Classe dei materiali	 	 A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
Resistenza antincendio	 	 REI 180 IT Norm Circ. 91
		  (600 x 600 x 19 mm SK, VT 24; 600 x 600 x 19 mm AW/GN)
Resistenza all’umidità	 	 fino al 95% dell’umidità relativa
Riflessione luminosa	 	 bianco simile RAL 9010 riflessione all‘ 88%
Conducibilità termica	 	 l = 0,052 - 0,057 W/mK secondo DIN 52612
Formato	 	 per informazioni su formati disponibili, categorie di 			 
		  consegna e quantità minime si veda il listino prezzi  
		  o si consulti il sito www.amf-italia.it
Spessore / Peso	 	 19 mm (ca. 4,6 kg/m²)
Colore	 	 bianco simile RAL 9010, altri colori a richiesta
Opzioni extra disponibili	

Purezza & Igiene		  Hygena (trattamento fungicida e battericida)
Tecnologia integrabile		  Soundmosaic, Sistema Beamex
PLAFOND REI		  Protezione copriplafoniera 			   	
		  REI 180 IT. NORM CIRC. 91 o come acoustic box

Sistema	 C 	 SISTEMA IN VISTA
	 F 	 LINEA SPECIALE PER CORRIDORI
	 I 	 SISTEMA A DOGHE 
	 A 	 LINEA CON ORDITURA NASCOSTA

Isolamento acustico	 	 Dn,c,w = 38 dB secondo EN 20140-9 
		  (19 mm di spessore) 
		  Dn,c,w = 40 dB secondo EN 20140-9 
		  (19 mm, formato doghe)
Assorbimento acustico	 	 α w = 0,65 (H) secondo la norma ISO 11654
		  NRC = 0,70 secondo la norma ASTM C 423
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Tipi di bordi	 	 SK, VT-15, VT-24, VT-S15, AW, GN
Classe dei materiali	 	 A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
Resistenza antincendio	 	 REI 120 secondo nuova normativa europea N. 13501-2
		  (Rg 4-10 600 x 600 x 15 mm VT 24)
Resistenza all’umidità	 	 fino al 90% dell’umidità relativa
Riflessione luminosa	 	 bianco simile RAL 9010 riflessione all’ 87%
Conducibilità termica	 	 l = 0,052 - 0,057 W/mK secondo DIN 52612
Formato	 	 per informazioni su formati disponibili, categorie di 			 
		  consegna e quantità minime si veda il listino prezzi  
		  o si consulti il sito www.amf-italia.it 
Spessore / Peso	 	 15 mm (ca. 4,0 kg/m²), 19 mm (ca. 5,5 kg/m²)
		  (Sistema F, I e A disponibili solo nel 19 mm)
Colore	 	 bianco simile RAL 9010, altri colori a richiesta
Opzioni extra disponibili	

Tecnologia integrabile		  Soundmosaic

* Non disponibile per tutte le superfici

Sistema	 C 	 SISTEMA IN  VISTA
	 F 	 LINEA SPECIALE PER CORRIDORI*
	 I 	 SISTEMA A DOGHE* 
	 A 	 LINEA CON ORDITURA NASCOSTA*

		  THERMATEX Symetra Rg 4-10
Assorbimento acustico	 	 α w = 0,70 secondo la norma ISO 11654
		  NRC = 0,70 secondo la norma ASTM C 423
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Tipi di bordi	 	 SK, VT-S 15/24
Classe dei materiali	 	 A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
Resistenza antincendio	 	 REI 120 secondo nuova normativa europea N. 13501-2 
		  (600 x 600 x 19 mm SK, Antaris A)	
		  REI 120 secondo nuova normativa europea N. 13501-2 
		  (600 x 600 x 13 mm SK, Antaris C)
Resistenza all’umidità	 	 fino al 95% (Antaris A) / 90% (Antaris C) dell’umidità relativa
Riflessione luminosa	 	 bianco simile RAL 9010 riflessione all‘ 88%
Conducibilità termica	 	 l = 0,040 W/mK secondo EN 12667 (Antaris A)
		  l = 0,052 - 0,057 W/mK secondo DIN 52612 (Antaris C)
Formato	 	 per informazioni su formati disponibili, categorie di 			 
		  consegna e quantità minime si veda il listino prezzi  
		  o si consulti il sito www.amf-italia.it 
Spessore / Peso	 	 nom. 13 mm (ca. 3,6 kg/m², Antaris C), 
		  19 mm (ca. 3,0 kg/m² , Antaris A)
Colore	 	 bianco simile RAL 9010, altri colori a richiesta
Opzioni extra disponibili	

Purezza & Igiene 		  Hygena (trattamento fungicida e battericida)

Sistema	 C 	 SISTEMA IN VISTA
 
Isolamento acustico	 	 Dn,c,w = 26 dB secondo EN 20140-9 
		  (19 mm di spessore, Antaris A)
		  Dn,f,w = 30 dB secondo EN 10848
		  (13 mm di spessore, Antaris C)

 

Antaris A 
α w = 0,90 
secondo ISO 11654 
NRC = 0,90 
secondo ASTM C 423

Antaris C 
α w = 0,65 (H) 
secondo ISO 11654 
NRC = 0,70 
secondo ASTM C 423

Assorbimento acustico
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SISTEMI DI CONTROSOFFITTI PROFESSIONALI
Più Innovazione- Più Prodotti  - Più Soluzioni 
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SELEZIONE DI PRODOTTI

BORDI PIU’ RESISTENTI AGLI URTI

Prodotti

Attraverso uno speciale procedimento HDE (Heavy Duty Edge) nel rivestimento i pannelli AMF THERMATEX 
vengono induriti. Questo trattamento viene di regola effettuato sui pannelli a bordo ribassato (VT15 / VT24).  
Il procedimento aumenta la stabilità meccanica che facilita la movimentazione e la posa. La visione dei bordi 
risulta più raffinata ed omogenea, il che migliora in modo sensibile l’immagine globale del controsoffitto.

THERMATEX Alpha ONE & Alpha HD

THERMATEX Alpha

THERMATEX Silence

0
2

/2
0

1
1

Hygena 

Linea F / Sistema per corridoi

Il controsoffitto AMF Hygena è stato progettato soprat-
tutto per contrastare l’azione di batteri e funghi. E’ un 
pannello con fibra minerale con trattamento antimicro-
bico battericida e fungistatico idoneo per ambienti cri-
tici come ospedali, cliniche sanitarie, cucine, laboratori, 
industrie alimentari ed in tutti i casi dove è necessario 
contenere la contaminazione batterica.

La linea F AW/SK 19 mm, in quanto sistema autopor-
tante, è la soluzione ideale per i corridoi e le vie di fuga. 
I lati corti del pannello si appoggiano sugli angolari 
perimetrali mentre il profilo nei due lati lunghi rimane 
nascosto; il controsoffitto risulta così senza profili 
in vista. La Linea F si dimostra rapida ed efficiente 
sia nel montaggio che nella manutenzione, poichè i 
pannelli per controsoffitti sono facilmente ed ovunque 
smontabili.
Ampia ispezionabilità del plenum garantita ovunque.
Fornibile in tutti i decori del programma AMF.

PLAFOND REI (REI 180 IT. NORM CIRC. 91)  
Protezione copriplafoniera  
REI 180 IT. NORM CIRC. 91 o come acoustic box

Soundmosaic LINEA A AW/GN

Il moderno controsoffitto SOUNDMOSAIC è un altopar-
lante piatto con elevata potenza sonora della grandezza 
di un pannello AMF che utilizza una nuova tecnologia 
la quale converte le onde sonore (exciter) e produce un 
irradiamento orizzontale delle stesse nei locali. 
Il pannello stesso vibrando agisce da altoparlante e visi-
vamente non si differenzia dal resto degli altri pannelli. Il 
suono che ne deriva è di altissima qualità sia che si tratti 
di parlato che di musica.
SOUNDMOSAIC di AMF è la nuova espressione di alta 
qualità di trasmissione unita ad un’estetica raffinata 
senza altoparlanti in vista, poiché praticamente invisibi-
le. Particolarmente indicato per: aule scolastiche, sale 
aeroporti, hall di alberghi, ingressi, atri di stazioni, sale 
conferenze, sale congressuali, locali destinati all’istru-
zione e grandi magazzini.

La linea A AW/GN 19 mm di controsoffitti modulari e 
ispezionabili di fibra minerale biosolubile (secondo 
la nuova normativa europea N° 97/69 EG Nota Q) si 
propone come la soluzione ideale per un controsoffitto 
completamente liscio o con microforature senza profili 
in vista per una nuova qualità progettuale dovuta all’alto 
valore estetico e tecnico della superficie. La soluzione 
offre un’ampia ispezionabilità del plenum ovunque e 
una protezione antincendio REI 180 (IT. NORM CIRC. 91), 
Euroclasse CE A2,s1-d0. 
Fornibile in tutti i decori del programma commerciale 
AMF nello spessore 19 mm AW/GN.

PLAFOND REI (REI 180 IT. NORM CIRC. 91) Protezione 
copriplafoniera REI 180 IT. NORM CIRC. 91 o come 
acoustic box

THERMATEX Performance Range

L’opzione Performance Range 19 mm di AMF THERMA-
TEX offre soluzioni superiori, nuove e tecnologicamente 
più avanzate per protezione antincendio, acustica ed 
isolamento acustico.

Fa parte integrante del certificato di resistenza al fuoco 
REI 180 IT. NORM CIRC. 91 la protezione per copriplafo-
niere denominata PLAFOND REI (REI 180 IT. NORM CIRC. 
91) che può fungere pure da Acoustic Box in caso di 
controsoffitto acustico.

Sistema Beamex

Pannello a scomparsa azionato tramite telecomando. 
Particolarmente adatto per collocare invisibilmente e 
con sicurezza nel plenum proiettori e videomonitor. Può 
essere installato a piacimento in qualsiasi pannello del 
controsoffitto risultando così invisibile.

C
L’Angelo Blu é per i seguenti prodotti:
- THERMATEX (standard)
- THERMATEX ACOUSTIC RANGE
- ECOMIN

Soluzioni AMF

www.knauf.it

AMF si riserva il diritto di modificare o cambiare i dati tecnici senza preavviso. Le installazioni 
dei sistemi di controsoffitti devono seguire le norme tecniche e le raccomandazioni 

del produttore. Informazioni complementari, come quantità minime, formati,  
tipi di bordo, spessori, condizioni di spedizione, etc.  a richiesta. 

Knauf di Lothar Knauf s.a.s.
Località Paradiso
56040 Castellina Marittima (PI)
www.knauf.it

INDICAZIONI LEGALI
A causa delle differenze in colore e qualità provocate dalla stampa in questo catalogo è possibile trovare divergenze rispetto ai prodotti originali. La scelta vincolante 
di un prodotto dovrebbe quindi essere sempre effettuata sulla base del campione originale. Tutte le indicazioni e le informazioni tecniche presenti in questa brochure o 
in altre pubblicazioni che fanno riferimento ai sistemi per controsoffitti AMF, si basano su risultati di prove, che sono state eseguite in laboratori autorizzati. È dunque 
responsabilità del cliente verificare se simili indicazioni ed informazioni tecniche siano adatte all‘utilizzo specifico previsto. Tutte le indicazioni per i sistemi di questo 
catalogo corrispondono alla tecnica e presuppongono l‘utilizzo esclusivo dei prodotti e dei sistemi AMF, la cui valenza è attestata attraverso certificati interni ed esterni. 
Tutti i certificati, le perizie e le indicazioni di montaggio per i sistemi di controsoffitti sono sempre da osservare! La combinazione con altri prodotti o sistemi esclude 
quindi ogni garanzia o responsabilità da parte di AMF. È da notare inoltre che differenti lotti di produzione (Data/Numero produzione) non dovrebbero essere posati 
insieme. 

Ci riserviamo variazioni tecniche senza preventivo avviso. Inoltre, le vendite vengono eseguite esclusivamente secondo le condizioni di vendita di Knauf AMF GmbH & Co. KG 
D-94481 Grafenau, consegna e pagamento che possono essere sempre richieste ai nostri funzionari.

Questo catalogo è valido sino a nuova edizione! Salvo inesattezze ed errori di stampa! 
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Tipi di bordi	 	 SK, VT-S 15/24, VT 15/24 su richiesta
Classe dei materiali	 	 A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
Resistenza antincendio	 	 REI 120 secondo nuova normativa europea N. 13501-2
		  (600 x 600 x 19 mm SK)
Resistenza all’umidità	 	 fino al 95% dell’umidità relativa
Riflessione luminosa	 	 bianco simile RAL 9010 riflessione all‘ 88%
Conducibilità termica	 	 l = 0,040 W/mK secondo EN 12667
Formato	 	 per informazioni su formati disponibili, categorie di 		
		  consegna e quantità minime si veda il listino prezzi  
		  o si consulti il sito www.amf-italia.it
Spessore / Peso	 	 19 mm (ca. 3,0 kg/m²)	
Colore	 	 bianco simile RAL 9010, altri colori a richiesta
Opzioni extra disponibili	

Purezza & Igiene 		  Hygena (trattamento fungicida e battericida) 
PLAFOND REI		  Protezione copriplafoniera 			 
		  REI 120 secondo nuova normativa europea 
		  N. 13501-2 o come acoustic box

Sistema	 C 	 SISTEMA IN VISTA
	   
	   

Isolamento acustico	 	 Dn,c,w = 26 dB secondo EN 20140-9 
		  (19 mm di spessore)
Assorbimento acustico	 	 α w = 0,95 secondo la norma ISO 11654
		  NRC = 0,90 secondo la norma ASTM C 423

Tipi di bordi	 	 SK, VT 15/24, VT-S 15/24 (Alpha ONE) 
		  AW/SK, AW/GN (Alpha HD)
Classe dei materiali	 	 A2-s1,d0 secondo EN 13501-1
Resistenza all’umidità	 	 fino al 95% dell’umidità relativa
Riflessione luminosa	 	 bianco simile RAL 9010 riflessione all‘ 88%
Conducibilità termica	 	 l =  0,040 W/mK secondo EN 12667
Formato	 	 per informazioni su formati disponibili, categorie di 		
		  consegna e quantità minime si veda il listino prezzi  
		  o si consulti il sito www.amf-italia.it 
Spessore / Peso	 	 24 mm ( ca. 3,8 kg/m², Alpha ONE) 
		  19 mm (ca. 3,6 kg/m², Alpha HD) 
Colore	 	 bianco simile RAL 9010
Opzioni extra disponibili	 
Purezza & Igiene		  Hygena (trattamento fungicida e battericida) 
Tecnologia integrabile		  Sistema Beamex (THERMATEX Alpha ONE)

Sistema	 C 	 SISTEMA A VISTA (Alpha ONE)  
	 F 	 LINEA SPECIALE PER CORRIDORI (Alpha HD)
	 I 	 SISTEMA A DOGHE (Alpha HD) 
	 A 	 LINEA CON ORDITURA NASCOSTA (Alpha HD)

Isolamento acustico	 	 Dn,f,w = 29 dB secondo EN 10848
		  (24 mm di spessore, Alpha ONE)  

		  Dn,f,w = 30 dB secondo EN 10848
		  (19 mm di spessore, Alpha HD) 

Sistema	 C 	 SISTEMA IN VISTA

 

Isolamento acustico	 	 Dn,f,w= 44 dB secondo EN 10848,

		  (43 mm di spessore)

Assorbimento acustico 	 	 a w = 0,85 (H) secondo la norma EN ISO 11654

	 	 NRC= 0,90 secondo la norma ASTM C 423

Tipi di bordi	 	 SK, VT 15/24, VT-S 15/24
Classe dei materiali	 	 A2-s1,d0 secondo EN 13501-1
Resistenza all’umidità	 	 fino al 95% dell’umidità relativa
Riflessione luminosa	 	 bianco simile RAL 9010 riflessione all‘ 88% 
Conducibilità termica	 	 λ = 0,052 - 0,057 W/mK secondo DIN 52612
Formato	 	 per informazioni su formati disponibili, categorie di 		
		  consegna e quantità minime si veda il listino prezzi  
		  o si consulti il sito www.amf-italia.it
Spessore / Peso 	 	 43 mm (ca. 10,8 kg/m²)
Colore	 	 bianco simile RAL 9010
Opzioni extra disponibili	 
Purezza & Igiene		  Hygena (trattamento fungicida e battericida) 
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Alpha ONE 24 mm
α w = 1,00 secondo EN ISO 11654
NRC = 1,00 secondo ASTM C 423

THERMATEX 
Alpha HD 19 mm
α w = 0,90 secondo EN ISO 11654
NRC = 0,85 secondo ASTM C 423
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SELEZIONE DI PRODOTTI

BORDI PIU’ RESISTENTI AGLI URTI

Prodotti

Attraverso uno speciale procedimento HDE (Heavy Duty Edge) nel rivestimento i pannelli AMF THERMATEX 
vengono induriti. Questo trattamento viene di regola effettuato sui pannelli a bordo ribassato (VT15 / VT24).  
Il procedimento aumenta la stabilità meccanica che facilita la movimentazione e la posa. La visione dei bordi 
risulta più raffinata ed omogenea, il che migliora in modo sensibile l’immagine globale del controsoffitto.

THERMATEX Alpha ONE & Alpha HD

THERMATEX Alpha

THERMATEX Silence

0
2

/2
0

1
1

Hygena 

Linea F / Sistema per corridoi

Il controsoffitto AMF Hygena è stato progettato soprat-
tutto per contrastare l’azione di batteri e funghi. E’ un 
pannello con fibra minerale con trattamento antimicro-
bico battericida e fungistatico idoneo per ambienti cri-
tici come ospedali, cliniche sanitarie, cucine, laboratori, 
industrie alimentari ed in tutti i casi dove è necessario 
contenere la contaminazione batterica.

La linea F AW/SK 19 mm, in quanto sistema autopor-
tante, è la soluzione ideale per i corridoi e le vie di fuga. 
I lati corti del pannello si appoggiano sugli angolari 
perimetrali mentre il profilo nei due lati lunghi rimane 
nascosto; il controsoffitto risulta così senza profili 
in vista. La Linea F si dimostra rapida ed efficiente 
sia nel montaggio che nella manutenzione, poichè i 
pannelli per controsoffitti sono facilmente ed ovunque 
smontabili.
Ampia ispezionabilità del plenum garantita ovunque.
Fornibile in tutti i decori del programma AMF.

PLAFOND REI (REI 180 IT. NORM CIRC. 91)  
Protezione copriplafoniera  
REI 180 IT. NORM CIRC. 91 o come acoustic box

Soundmosaic LINEA A AW/GN

Il moderno controsoffitto SOUNDMOSAIC è un altopar-
lante piatto con elevata potenza sonora della grandezza 
di un pannello AMF che utilizza una nuova tecnologia 
la quale converte le onde sonore (exciter) e produce un 
irradiamento orizzontale delle stesse nei locali. 
Il pannello stesso vibrando agisce da altoparlante e visi-
vamente non si differenzia dal resto degli altri pannelli. Il 
suono che ne deriva è di altissima qualità sia che si tratti 
di parlato che di musica.
SOUNDMOSAIC di AMF è la nuova espressione di alta 
qualità di trasmissione unita ad un’estetica raffinata 
senza altoparlanti in vista, poiché praticamente invisibi-
le. Particolarmente indicato per: aule scolastiche, sale 
aeroporti, hall di alberghi, ingressi, atri di stazioni, sale 
conferenze, sale congressuali, locali destinati all’istru-
zione e grandi magazzini.

La linea A AW/GN 19 mm di controsoffitti modulari e 
ispezionabili di fibra minerale biosolubile (secondo 
la nuova normativa europea N° 97/69 EG Nota Q) si 
propone come la soluzione ideale per un controsoffitto 
completamente liscio o con microforature senza profili 
in vista per una nuova qualità progettuale dovuta all’alto 
valore estetico e tecnico della superficie. La soluzione 
offre un’ampia ispezionabilità del plenum ovunque e 
una protezione antincendio REI 180 (IT. NORM CIRC. 91), 
Euroclasse CE A2,s1-d0. 
Fornibile in tutti i decori del programma commerciale 
AMF nello spessore 19 mm AW/GN.

PLAFOND REI (REI 180 IT. NORM CIRC. 91) Protezione 
copriplafoniera REI 180 IT. NORM CIRC. 91 o come 
acoustic box

THERMATEX Performance Range

L’opzione Performance Range 19 mm di AMF THERMA-
TEX offre soluzioni superiori, nuove e tecnologicamente 
più avanzate per protezione antincendio, acustica ed 
isolamento acustico.

Fa parte integrante del certificato di resistenza al fuoco 
REI 180 IT. NORM CIRC. 91 la protezione per copriplafo-
niere denominata PLAFOND REI (REI 180 IT. NORM CIRC. 
91) che può fungere pure da Acoustic Box in caso di 
controsoffitto acustico.

Sistema Beamex

Pannello a scomparsa azionato tramite telecomando. 
Particolarmente adatto per collocare invisibilmente e 
con sicurezza nel plenum proiettori e videomonitor. Può 
essere installato a piacimento in qualsiasi pannello del 
controsoffitto risultando così invisibile.

C
L’Angelo Blu é per i seguenti prodotti:
- THERMATEX (standard)
- THERMATEX ACOUSTIC RANGE
- ECOMIN

Soluzioni AMF

www.knauf.it

AMF si riserva il diritto di modificare o cambiare i dati tecnici senza preavviso. Le installazioni 
dei sistemi di controsoffitti devono seguire le norme tecniche e le raccomandazioni 

del produttore. Informazioni complementari, come quantità minime, formati,  
tipi di bordo, spessori, condizioni di spedizione, etc.  a richiesta. 

Knauf di Lothar Knauf s.a.s.
Località Paradiso
56040 Castellina Marittima (PI)
www.knauf.it

INDICAZIONI LEGALI
A causa delle differenze in colore e qualità provocate dalla stampa in questo catalogo è possibile trovare divergenze rispetto ai prodotti originali. La scelta vincolante 
di un prodotto dovrebbe quindi essere sempre effettuata sulla base del campione originale. Tutte le indicazioni e le informazioni tecniche presenti in questa brochure o 
in altre pubblicazioni che fanno riferimento ai sistemi per controsoffitti AMF, si basano su risultati di prove, che sono state eseguite in laboratori autorizzati. È dunque 
responsabilità del cliente verificare se simili indicazioni ed informazioni tecniche siano adatte all‘utilizzo specifico previsto. Tutte le indicazioni per i sistemi di questo 
catalogo corrispondono alla tecnica e presuppongono l‘utilizzo esclusivo dei prodotti e dei sistemi AMF, la cui valenza è attestata attraverso certificati interni ed esterni. 
Tutti i certificati, le perizie e le indicazioni di montaggio per i sistemi di controsoffitti sono sempre da osservare! La combinazione con altri prodotti o sistemi esclude 
quindi ogni garanzia o responsabilità da parte di AMF. È da notare inoltre che differenti lotti di produzione (Data/Numero produzione) non dovrebbero essere posati 
insieme. 

Ci riserviamo variazioni tecniche senza preventivo avviso. Inoltre, le vendite vengono eseguite esclusivamente secondo le condizioni di vendita di Knauf AMF GmbH & Co. KG 
D-94481 Grafenau, consegna e pagamento che possono essere sempre richieste ai nostri funzionari.

Questo catalogo è valido sino a nuova edizione! Salvo inesattezze ed errori di stampa! 
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Tipi di bordi	 	 SK, VT-S 15/24, VT 15/24 su richiesta
Classe dei materiali	 	 A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
Resistenza antincendio	 	 REI 120 secondo nuova normativa europea N. 13501-2
		  (600 x 600 x 19 mm SK)
Resistenza all’umidità	 	 fino al 95% dell’umidità relativa
Riflessione luminosa	 	 bianco simile RAL 9010 riflessione all‘ 88%
Conducibilità termica	 	 l = 0,040 W/mK secondo EN 12667
Formato	 	 per informazioni su formati disponibili, categorie di 		
		  consegna e quantità minime si veda il listino prezzi  
		  o si consulti il sito www.amf-italia.it
Spessore / Peso	 	 19 mm (ca. 3,0 kg/m²)	
Colore	 	 bianco simile RAL 9010, altri colori a richiesta
Opzioni extra disponibili	

Purezza & Igiene 		  Hygena (trattamento fungicida e battericida) 
PLAFOND REI		  Protezione copriplafoniera 			 
		  REI 120 secondo nuova normativa europea 
		  N. 13501-2 o come acoustic box

Sistema	 C 	 SISTEMA IN VISTA
	   
	   

Isolamento acustico	 	 Dn,c,w = 26 dB secondo EN 20140-9 
		  (19 mm di spessore)
Assorbimento acustico	 	 α w = 0,95 secondo la norma ISO 11654
		  NRC = 0,90 secondo la norma ASTM C 423

Tipi di bordi	 	 SK, VT 15/24, VT-S 15/24 (Alpha ONE) 
		  AW/SK, AW/GN (Alpha HD)
Classe dei materiali	 	 A2-s1,d0 secondo EN 13501-1
Resistenza all’umidità	 	 fino al 95% dell’umidità relativa
Riflessione luminosa	 	 bianco simile RAL 9010 riflessione all‘ 88%
Conducibilità termica	 	 l =  0,040 W/mK secondo EN 12667
Formato	 	 per informazioni su formati disponibili, categorie di 		
		  consegna e quantità minime si veda il listino prezzi  
		  o si consulti il sito www.amf-italia.it 
Spessore / Peso	 	 24 mm ( ca. 3,8 kg/m², Alpha ONE) 
		  19 mm (ca. 3,6 kg/m², Alpha HD) 
Colore	 	 bianco simile RAL 9010
Opzioni extra disponibili	 
Purezza & Igiene		  Hygena (trattamento fungicida e battericida) 
Tecnologia integrabile		  Sistema Beamex (THERMATEX Alpha ONE)

Sistema	 C 	 SISTEMA A VISTA (Alpha ONE)  
	 F 	 LINEA SPECIALE PER CORRIDORI (Alpha HD)
	 I 	 SISTEMA A DOGHE (Alpha HD) 
	 A 	 LINEA CON ORDITURA NASCOSTA (Alpha HD)

Isolamento acustico	 	 Dn,f,w = 29 dB secondo EN 10848
		  (24 mm di spessore, Alpha ONE)  

		  Dn,f,w = 30 dB secondo EN 10848
		  (19 mm di spessore, Alpha HD) 

Sistema	 C 	 SISTEMA IN VISTA

 

Isolamento acustico	 	 Dn,f,w= 44 dB secondo EN 10848,

		  (43 mm di spessore)

Assorbimento acustico 	 	 a w = 0,85 (H) secondo la norma EN ISO 11654

	 	 NRC= 0,90 secondo la norma ASTM C 423

Tipi di bordi	 	 SK, VT 15/24, VT-S 15/24
Classe dei materiali	 	 A2-s1,d0 secondo EN 13501-1
Resistenza all’umidità	 	 fino al 95% dell’umidità relativa
Riflessione luminosa	 	 bianco simile RAL 9010 riflessione all‘ 88% 
Conducibilità termica	 	 λ = 0,052 - 0,057 W/mK secondo DIN 52612
Formato	 	 per informazioni su formati disponibili, categorie di 		
		  consegna e quantità minime si veda il listino prezzi  
		  o si consulti il sito www.amf-italia.it
Spessore / Peso 	 	 43 mm (ca. 10,8 kg/m²)
Colore	 	 bianco simile RAL 9010
Opzioni extra disponibili	 
Purezza & Igiene		  Hygena (trattamento fungicida e battericida) 
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Alpha ONE 24 mm
α w = 1,00 secondo EN ISO 11654
NRC = 1,00 secondo ASTM C 423

THERMATEX 
Alpha HD 19 mm
α w = 0,90 secondo EN ISO 11654
NRC = 0,85 secondo ASTM C 423
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